. . QK 001 013
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellscha Polypropylen-
Werkstoff-Entwicklung ]tur We rkst-H:e Copolymerisat
Werkstaff: Polypropylen-Copolymerisat
Verwendung: SpritzguBtype fiir schlagzihe dinnuandige Ummantelungen,
lebensmittelrechtlich zul&ssig
Handel sname : Hostalen PPU VP 1062 51
Hersteller: Hoechst AG, D-6230 Frankfurt (Main)
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte 0,905 g/cm3 DIN 53 479
Schmelztemperatur +160 bis +165°C DIN 53 736,
Verfahren 81
Schmelzindex MFI 190/49,05 25 g/10 min DIN 53 735
MFI 230/21,20 4 g/10 min
o
o 2
= 5t
3 reckspannung 30 N/mm DIN 53 455,
= Deh i 1
E ehnung bei Streckspannung 5% ) Probeksrper 3,
5 : . .
N ReiBfestigkeit 30 N/mm V = 125 mm/min
T ReiBdehnung 600 %
=
o_, Hugeldruckhéirte H 358/3Q 65 N/mm’ DIN 53 456
5 _ Platte, & mm
"4
-g Harte 68 Shore D DIN 53 505
= Platte, & mm
[
- --h- - . .
:§ Schlagz#higkeit . o. Br ” DIN 53 453
Q KerbschlagzZhigkeit bei +23°C 10 kJ/g Normkleinstab
[ . [n] :
bei O CD 7 kJ/m2 spritzgegossen
bei -20°C L k3/m"”
Formbestsndigkeit in der o
Warme Verfahren A +61 E DIN 53 481
Verfahren B +120°C
Bemerkung:
Alle Priifkiéirper werden, soweit nicht anders angegeben, aus gepressien Platten
hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei einer Temperatur-von +23°C - 5 K und
einer relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster ven Formmassen bzw. Fertig-
teilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung suf-
grund dieser Muster aufgenommen wird.
Fortsetzung siehe Rickseite!
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprebenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF far Archiv dof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilea einer ersten Serienlieferung ist
m‘ unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, qus dem ersichilich ist, daf} die Spezi{ikcﬁonen erfiillt werden,
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liefern.

werden,

Abfallbeseitioun

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

ACHTUNG!Umwawcmﬂz
nach QU ¢oneoq - Cadmium

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein

(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsfurderungen sowie die
dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitz
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitst
Quelitéten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gl
zum Einsatz kaommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen b

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionse~
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Priifu
Priifkdrper sowie ein vollst#ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049

QK 004 043

ngen notwendigen
- 2.3) mitzu-

Werkspriifzeugnis

am Fertigteil nach
uliefern.

esonders erwihnt

O\q‘&,?\? /{ Umnweltschutz Cadmium zugefligt.
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