. . QK 001 017
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | fotypropyten mit
Aktiengesellschoft )
30 Gew.-% Glas-
Werkstoff-Entwicklung 'FUF Werksfoﬁe- fasern, chemisch
gekoppelt
Werkstoff: ' Polypropylen-Homopolymerisat mit 30 Gew.-% chemisch
gekoppelten Glasfasern
Verwendung: flir technische SpritzguBteile mit guten mechanischen
Eigenschaften auch in der Wirme, z.B. Lufttrichter
Handel sname: Moplen A GO K 6
Hersteller: Montedison Deutschland GmbH, D-6236 Eschborn / Ts. 1
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,11 bis 1,13 g/cm3 DIN 53 479
Schmelzindex MFI 230/49,05 6 bis 7 g9/10 min DIN 53 735
.| zugfestigkeit 77 N/mm> E DIN 53 455,
.9 . Probekdrper 3,
% ReiBdehnung 3% v = 100 mm/min
% | Elastizitdtsmodul aus 5500 N/mm° DIN 53 457,
N dem Zugversuch Probekéirper A
'g Schlagzihigkeit bei +23°C 15 l<.fl/m2 E DIN 53 453,
o_ Kerbschlagzdhigkeit bei +23°C 5,5 kJ/m2 Norm-Kleinstab
:;E Vicat-Erweichungstemperatur +130°C DIN 53 460
s | VST / B/ 50
& | Formbestandigkeit in der +150°¢C DIN 53 461,
% Warme Verfahren A
S Glasfasergehalt (30 I 3) Gew.-%

Fortsetzung siehe Rickseite!

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trdgt der Lieferant die Verantweortung dafir,
WF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

a neneried. unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daf3 die Spez#ikcfionen erfillt werden.
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Bemerkung:

Alle Priifkérper werden - soweit nicht anders angegeben - aus gepgeﬁien Platten
hergestellt. Die Priifungen erfglgen bei einer Temperatur ven +23°c * 5 K und einer
relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster
aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung van Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu berlicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Prifungen notwendigen
Prifkérper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeungis (DIN 50 g45 - 2.3) mitzuliefern.

Qualitsiten gemischt ader unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werksteffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden,

Abfallbeseitigung:

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

: ACHTUNG! Umwelischutz
nach GU $35201 - Cadmium

1]
08,9,83 {4 | vmweltschutz Cadmium zugefligt, , M’H
war Ausfertigungs - Nr //', Datum 40’(?07)
iire (LabJldser
Patum PRez. Bcsch.reibung grprurt 9'--n.=_-hm15t
Anderung:n
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