. , Gk 001019
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | ratyethyten

ti lischaft
Aktiengesellscha hoher Dichte, mit

Werkstoff-Entwicklung fur WerkaOH:e‘ 20 Gew.-%
GBlasfasern
Werkstoff: Palyethylen hoher Dichte, mit 20 Gew.-% Glasfasern verstirkt
Verwendung: fir technische SpritzgieBteile hitherer Steifheit und Hirte

sowie guter SchlagzBhigkeit auch bei tiefen Temperataren
Handelsname: Hostalen GC VP 7260 GV 1/20
Hersteller: Hoechst AG, D - 6230 Frankfurt (Main)

Lieferform: Granulat

Fordarungen:

Dichte 1,09 g/cm DIN 53 479
£ Schmelzindex MFI 190/435,05 10 g/10 min DIN 53 735
% Schmelztemperatur +130 bis +132 O DIN 53 73g,
5 . Verfahren B1
= e
2 Streckspannung 30 N/mmg DIN 53 455,
] ReiBfestigkeit 28 N/mm v=50 mm/min,
5 Probekérper 3,
o ReiBdehnung 30 % spritzgegossen
2 Schlagzihigkeit 0.Br. ’ g DIN 53 453,
S Kerbschlagz&higkeit 6 KJd/m Nerm-Kleinstab
§ Kugeldruckhirte H358/30 63 N/mm° DIN 53 456,
= Platte & mm
5
o
a

Vicat-Erweichungstemperatur

VST/A/50 +126 o

E DIN 53 4O,
VST/8/50 + 77

Platte (20x20xt)mm°

0.
0O

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trgt der Lieferant die Verantwertung dafir,
AF tor Archiv dafl die gelieferte Ware die Ope!-Zeichnungsvorschriften erfGlli. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

nein erled, unauvfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Speziﬂikaﬁonen erfGllt werden.
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Bemerkung:

Rlle Priifkiirper werden-soweit nicht anders angegeben - aus sprit%gegossenen Platten
hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C < 5K und einer
relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf
genammen wird. :

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Vergrbeitbarkeit auf den Produktionsma-
schinen zu berlicksichtigen. Der Lieferant hat die zu denPriifungen notwendigen Prif-
kérper spwie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung:

Gruppe D, Uplel-Betriebsrichtlinie 122

ACHTUNG ! Umwelitschutz
nach QU 0609001 - Cadmium

|
04.9. £3 A | vmweltschutz Cadmium zugefiigt. J
war Ausfertigungs - Nr //, Catum ’//(P\?
Anpeiire ([Lab.lKscorg
Datum Pez. Beschreibung grprut's 7 nonmlgt

Anderung:n '
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