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Werkstoff-Eniwickiung

Techn. Lieferbedingungen

Qk ©01 021

Palyethylen
mittlerer Dichte

for Werkstoffe

Werkstoff: Polyethylen mittlerer Dichte

Verwendung: Extrusionshlasformtype zur Herstellung von Hohlkdrpern,
z. B. Kraftstoffeinfiillrahre oder kraftstofftanks. Dieser
Werkstoff zeichnet sich durch gute Best&@ndigkeit gegen
SpannungsriBbildung sowie hahe Fall- und StoBfestigkeit
in der K#lte aus.

Handel sname: Hostalen GM 7746
Hersteller: Hoechst AG, D-6230 Frankfurt (Main) &0
Lieferform: Granulat
g Forderungen:
s 3
2 | Dichte 0,945 g/cm DIN 53 479
€ | Scrmelzindex MFI 190/49,05 0,25 9/10 min DIN 53 735
2 MFI 190/212,0 5 g/ 10 min
° 2
(=4
5 | Streckspannung 2t N/mm DIN 53 55,
gt_ Dehnung bei Streckspannung 12 % ProbekBrper 3,
3 | ReiBfestigkeit 40 N/mm® v = 125 mm/min
% ReiBdehnung &0o %
= | 3,5 % Biegespannung 22 N/mm” DIN 53 452,

‘g Norm~Kleinstab
a spritzgegossen
Elastizit&tsmodul aus dem 900 N/mm2 DIN 53 457,

Zugversuch Probekérper A
Tarsionssteifheit 250 N/mm2 DIN 53 447
Kugeldruckhéirte H 132/30 40 N/mm2 DIN 53 456
Hiérte 65 Shore D DIN 53 505
Schubmodul 700 N/mm® PIN 53 445
Methode R,
Stab (60x10x1) mm
Schlagzéhigkeit 295 k.]/m2 DIN 53 448,
Probekiirper Form A
Kerbschlagzdhigkeit bei -20°C 16 kJ/m2 min DIN 53 453
Formbestdndigkeit in der Wirme  +78 °c DIN 532 461,

Verfahren B

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer arsten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtiich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.,
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Unweltschutz nach QU 000 009 - Cadmium.

Hinweis:

mgiterg Informationen siehe QK D0OD 0GO.

Bemerkung:

Alle Priifkéirper werden - sdweit nicht anders angegeben - aus gepreBten Platten
hergestellt. Die Priifungen erfolgen+bei einer Temperatur van +23°GCi5K und

einer relativen Luftfeuchte von (50=5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertig-
teilen miigssen von der PEK geprift und genehmigt werdem, ehe die Lieferung auf-
grund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu berdicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Prifungen notwendigen
Prifkdrper sowie ein vollst&ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mit-
zuliefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werks-
prifzeugnis (DIN 50 043 - 2.3) fiher die Zeichnungsforderungen sowie die am
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mit-
zuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriehene Werkstoffqualit&t darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt ader unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwghnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
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