Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen

for Werkstoffe

QK oD1 023

Polyethylen
niedriger Dichte

Produktentwicklung und Konstruktion

MF f0r Archiv

}J8  nein erlad

Doo

Forderungen:
Dichte

Schmelzindex MFI 190/2,16

Streckspannung

Schubmodul
Kugeldruckhidrte H 49/30
Hirte

Dielektrizitdtszahl bei 1 MHz

Spez. Durchgangswiderstand

Hinweis:

Dielektr. Verlustfaktor bei 1 MHz

0,917 bis 0,919
0,1 bis 0,3
8,5

150

15

43

2,28

2 -1p=4
1017

Umweltschutz nach QU 000 DO1 - Cadmium.

Weitere Informationen siehe QK 000 0OO.

g/cm3
o/10 min
N/mme

N/mme
N/mme
Shaore D

Ohm + cm min

DIN
DIN
DIN

Werkstoff: Polyethylen niedriger Dichte mit Stabilisator gegen Wirmeoxidatian
und Alterung.

Verwendung: Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit geringer Hirte
und ‘hoher Flexibilitdt, 2z.B. Kabelisolierungen.

Handelsname: Lupolen 1812 D

Hersteller: BASF AG, D-6700 Ludwigshafen

Lieferform: Granulat

53 479
53 735
53 455,

Probekdrper 3,

v =
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

100 mm/min
53 445
53 456
53 505
53 483
53 483
53 482

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichproben
doB8 die gelieferte Ware die Opel-Zsichnungsvorschriften erfoils,
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich int, da8 die Spezlﬁkoﬁonen erfilit werden.

prifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dofir,
Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung st
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T,

Bemerkung:

. Rlle Probekiirper werden - soweit nicht anders sngegeben - aus gepreBten Platten
hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C ¥ 5 K und einer
relativen Luftfeuchte von (50 ¥ 5)%,

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen van der PEK geprift und genehmingt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit suf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Priifungen notwendigen
Probekéirper sowle ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzu-
liefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 D49 - 2.3) {ber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffquelitst darf nicht mit anderen Quali-
téten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
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