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Werkstoff:
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elastomermodifiziertes Folyprapylen (PP), mit 25 Massenanteile

in % Talkum verstirkt

SpritzgieBtype zur Herstellung verzugsarmer technischer Teile
mit hoher Schlagzihigkeit auch in der Kalte, z.B. Blende-
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Polyfort AFP 2863
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Hinweis:

Weitere Infarmationen siehe GK 000 coo.
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DIN 53 453,
Norm-Kleinstah

DIN 53 4a0
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Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer ericlgenden Stichpronenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dofr,
dafi die geleferte Ware die Opel-Zeichrungsvors
uncuigeiordert ein Prifoericht mirzugeben,

Qus dem ersichtlich ist, dafBl die Spezii

chriften erfllit. Mustern sowie Teilen einer ersten
ikationen erfiillt werden.
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Bemerkung:

Alle Priifkdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 ¥ 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen van der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den PFrifungen notwendigen
PrifkBrper sowie ein vollst#ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN S50 O4S - 2.3) tiher die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffs

zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen bespnders erwdhnt
werden.

Abfallbeseitigung:

Grgppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
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