ADAM QOPEL AG Techn. Lieferbedingungen
WerkstofngfMicklung fiir Werkstoffe QK 001 030
Material-Development ENGINEERING ‘

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Palypropylen-Copolymerisat mit Talkum
Palyprapylene-Copolymer with talc

Werkstoff: Polypropylen-Blockcopolymerisat (PP /PE) mit 30 Massenanteile in %
Talkum, UV-Stabilisierung und antistatischer Ausriistung.

Material: Polypropylene-Block Copolymer (PP/PE) with 30 % m/m talc,
UV-stabilization and antistatic agent.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit ausgewogenem
Verhditnis zwischen Steifigkeit und Schlagzahigkeit, z. B. Blende-
Fiihrungsschiene.

Application: Injection mouiding type for manufacturing technical parts with balanced
stiffness to impact strength ratio, e. g. cover-guide rail.

Handelsname: Polyfort FIPP 30 TF UVA 2
Trade Name: olyfo 0TFU [ ]
Lieferant: A. Schulman GmbH, D - 5014 Kerpen 3

Suppilier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules

Ausfertigungs-Nr.. 3 Datum: 14 /89 Ausgefertigt: m Genehmigt: 4‘ - Seite 1 von 4

Issue: Date: Prepared: 3y, 6“ Approved:; Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafar, da8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfailt.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first ofi-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atest report
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 030

Forderungen/Requirements

Dichte
Density

Talkumgehalt
Talc Content

Zugfestigkeit
Tensile Strength

ReiBfestigkeit
Elongation at Break

3,5 %-Biegespannung
Stress at 3,5 %-strain

Elastizitatsmodul aus dem
Biegeversuch

Modulus of Elasticity by
Flexural Test

Schlagzahigkeit
Impact Strength

Kerbschiagzahigkeit
Notched Impact Strength

Harte
Hardness

Schmelzindex MFI 230/2,16
Melt Flow Index MFI 230/2,16

Vicat-Erweichungstemperatur
VST/B/50

Vicat-Softening Temperature
VST/B/50

Formbestandigkeit in der Warme
Verfahren A

Temperature of Deflection under
Load Method A

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis
Weitere Informationen siehe QK 000 000.

Reference
For further information refer to QK 000 000.

1,11

(30 £ 3)

32

38

2200

30

67

95

+90

+71

Environmental Protection to QU 000 601 - Cadmium.
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