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Polypropylen-Homopolymerisat

Form of

Trade Name:

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

delivery:

Polypropylene-Homopolymer

Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat (PP)

Material: Polypropylene-Homopolymer (PP)

Verwendung: Spritzgiefitype zur Herstellung von Kilhlwasserausgleichsbehdltern
mit ausgezeichneter Wirmealterungsstabilitit in Kontakt mit Kiihl-
wasser und den darin {iblicherweise befindlichen Additiven. Das
Material ist nicht kupferstabilisiert und darf daher nicht in
direkten Rontakt mit Kupfer oder Rupferlegierungen kommen.

Application: Injection moulding type for manufacturing cooling water surge
tanks with excellent heat ageing stability in contact with cooling
water and the normally containing additivs. The material is not
copper stabilized and shall therefore not come into contact with
copper and copper alloys.

Handelsname: Hostalen PPH 1850
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvyorschriften erfailt.

Ein Priifbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung.Erstbelieferung und Aus-
fihrungsédnderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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OK 001 033
Forderungen
Requirements:
Dichte 0,902 g/cm? DIN 53 479
Density
Streckspannung 30 N/mm? ) DIN 53 455,
Tensile Stress at Yield ) Probekérper 4,
) test piece 4,
Dehnung bei Streckspannung 19 % ) v/speed =
Strain at Tensile Stress )} 125 mm/min
at Yield )
)
ReiBfestigkeit 32 N/mm? )
Tensile Stress at Break )
)
Reifdehnung 700 % min )
Elongation at Break )
Schlagz&higkeit o.Br. — ) DIN 53 453,
Impact Strength no breakage ) Norm-Kleinstab
) = IS0 179/2C
Kerbschlagzdhigkeit bei )
Notched Impact Strength )
+23°C 14 kJ/m? )
0°C 4 kJ/m? )
Elastizititsmodul aus dem
3-Punkt-Biegeversuch 1400 N/mm? DIN 53 457
Modulus of Elasticity by
3~point~flexural test
Rugeldruckhérte H 132/30 65 N/ DIN 53 456
Indentation Hardness
H 132/30
Schmelzindex MFI 230/5 1,4 9/10 min DIN 53 735
Melt Flow Index MFI 230/5
Vicat-Erweichungstemperatur DIN 53 460
Vicat softening temperature
VST/A/50 +150 °C
VsT/B/50 +84 °C
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
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