ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ f
ur Werkstoffe
Werkstoff-Entwickiung OK 001 034
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polypropylen-Homopolymerisat mit Talkum

Polypropylene~Homopolymer with tale

Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat (PP) mit 10 Massenanteile in % Talkum.

Material: Polypropylene-Homopolymer (PP) with 10 % m/m talc

Verwendung: Extrem leichtfliefende SpritzgieBtype zur Hersteq.lung techniscl_aer
Teile mit geringen Wandstirken und guter Maghaltigkeit, z.B. Einsatz-
Entliiftung

Application: Extremly soft flow injection moulding type for rnanufactur?ng technif
cals parts requiring small wall thickness and good dimensional stabi-
lity, e.g. insert-ventilation.

Handelsname:- Hostalen PPU 7180 TV 10 (naturfarben oder schwarz/non coloured or
black)

Trade Name:-—4 Hostalen PPU 7580 TV 10 (einférbbar/colourable)

Hersteller: poechst AG, D-6230 Frankfurt (Main) 80

Supplier:

Lieferform: Granulat
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Veraniwortung dafiir, da8 die

gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfuilt.

Ein Prifbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

flhrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-

wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts,whose performance has been changed, mustbe accompanied byatestreport

showing the test results in terms of figures.
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OK 001 034

FPorderungen/Requirements:
Dichte 0,97 a/cm® DIN 53 479
Density
Talkumgehalt Massenanteile

(10 + 1) in % _—
Content of Talc % by mass
Schmelzindex MFI 230/2,16 11 g/10 min DIN 53 735
Melt Flow Index MFI 230/5 55
Streckspannung 36 N/mm? )
Tensile Stress at Yield )

_ ) DIN 53 455,
Reiffestigkeit 30 N/mm? ) Probek&r-
Tensile Stress at Break ) per 3*

‘ ) Test piece3
ReiBdehnung 14 3 ) v/speed =
Elongation at Break ) 50 mm/min
Elastizititsmodul aus DIN 53 457,
Zugver such N/mm? Probekdr-
Modulus of Elasticity by per 3 nach,
the Tensile Test Test piece3

to
DIN 53 455

Kugeldruckhdrte H 358/30 88 N/mm? DIN 53 456
Indentation Hardness
H 358/30
Schlagzdhigkeit 33 kJ /m? )
Impact Strength unnotched ) DIN 53 453,

) Norm-Klein-
Rerbschlagzdhigkeit 2,5 kJ/m? ) stab
Impact Strength notched ) Standard

) small rod
Schmelztemperatur +164 bis +167 oC DsSe
Melt Temperatur +164 to +167
Vicat-Erweichungs-
temperatur DIN 53 460
Vicat-Softening
Temperatur

VST/A/50 +153 °C
VST/B/50 +100 °C
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