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OK 001 037

Polypropylen-Glasmatten-Laminat (PP)
Polypropylene-Glass Mat-Laminate (FP)

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:

Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Verbundwerkstoff auf Polypropylen-Basis mit einer vollkommen
getrénkten durchgehenden Verstirkung aus Langglasfaservlies.

Composite material based on polypropylene with a completely

impregnated continuous reinforcement made fram lang glass
fibre fleece.

FliefpreBtype zur Herstellung flichiger technischer Teile
ohne grdBere mechanische Belastung, z.B. Wasserabweiser.

Compression molding type for manufacturing flat shaped
technical parts without higher mechanical load, e.g. water
deflector.

Azdel

Azdel Inc., Shelby, North Carolina (USA)

Halbzeug

Semi-finished product
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsehriften erfiillt,

Ein Prufbericht mit zahlenmaBi
fuhrungsdnderung mitzugeben.

gen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and
showing the test results in terms of figures.

parts are in line with the Opel dra-
parts,whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
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Forderungen/Requirements:
Dichte (1,10 + 0,1) g/cm’ ASTM D 792
Density
Glasfaseranteil (30 + 4) Massenanteil
Glass Fibre Content - in %
% by mass
Zugfestigkeit 83 N/mm? ASTM D 638
Tensile Strength
Biegefestigkeit 138 N/mm? ASTM D 790

Flexural Strength

Elastizititsmodul aus

dem Biegeversuch ) 4300 N/mm? ASTM D 790
Modulus of Elasticity

by the Flexural Test

Schlagzdhigkeit nach

Izod 1380 J/m ASTM D 256
Izod Impact Strength

Formbestindigkeit in
der Warme Verfahren B +120 °C min ASTM D 648
Temperatur of Deflec-

tion under Load
Method B

Unweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium,
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 000 0Q0.
Reference:

For further information refer to QK 000 000,
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