ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ filr Werkstoffe
Werkstoff-Entwicklung QK 001 040
Material-Development ENGINEERING

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polypropylen-Blockcopolymerisat

Polypropylene-Block-Copolymer

Werkstoff: Polypropylen-Blockcopolymerisat (PP /PE).

Material: Polypropylene-Block-Copolymer (PP /PE).

Verwendung: Extrem leichtflieBende SpritzgieBtype zur Herstellung verzugsarmer
technischer Telle mit guter Schlagzihigkeit auch in der Kalte, z. B.
Schutzverkleidung-Kotflligel.

Application: Extremely low flowing injection moulding type for manufacturing technical
parts, requiring low distortion and good impact strength also at low
temperatures, e. g. fender-liner.

Handelsname: Hostalen PPU 1734

Trade Name: Hostalen PPU 1734 E

Hersteller: Hoechst AG, D - 6230 Frankfurt (Main) 80

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt.
Ein Priifbericht mit zahienmagigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsénderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-too! parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 040

Forderungen/Requirements
Dichte 0,897 g/em® DIN 53 479
Density
Streckspannung 21 N/mm? )
Tensile Stress at Yield )
)DIN 53 455
Dehnung bei Streckspannung 11 % )Probekdrper 3/
Elongation at Yield )Test piece 3,
W/speed =
ReiBdehnung > 50 % )50 mm/min
Elongation at Break )
)
Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457
Zugversuch 830 N/mm? Probekérper 3
Modulus of Elasticlty by the / Tost pisons
Tensile Test
Schlagzahigkeit nach Izod )
Izod Impact Strength )
bei/at +23°C 0.Br./no break )ISO 180
0 2
-30°C 35 kd/m ;Probekérper/
Test piec
Kerbschlagzahigket nach Izod ) (@01 0xdymm
1zod Impact Strength notched )
bei/at +23°C 9,5 kd/m? )
-30°C 3,3 kd/m? )
Schmelzindex i
Melt Flow Index DIN 53 735
MF1 190/5 30 a/10 min
MF1230/2,16 17 g/10 min
Vergleichszahl der Kriechwegbildung CTI 600 . DIN VDE 0303
Resistance to Tracking Teil /Part 1
Spez. Durchgqqgswiderstand >10% Ohm- cm )
Volume HeSlStNlty )DIN VDE 0303
Teil /P
Oberflachenwiderstand u ) ell/Part 3
A 10 Ohm
Surface Resistance )
Dielektrizitatszahl bei 1 MHz 23 _ )
Dielectric Constant at 1 MHz ’ )
JDIN 53 483
Dielektr. Verlustfaktor bei 1 MHz 35 R )
Dissipation Factor at 1 MHz ! )
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium,
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