ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ £t
Ur Werkstoffe
Werkstoff-Entwickiung QK 001 041
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Polyethylen
Polyethylene
Werkstoff: Polyethylen hoher Dichte (PE).
Material: Polyethylene high density (PE).
Verwendung: SpritzgieB- und Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit
guter Steifigkeit und hoher SpannungsriBbestandigkeit,
z. B. Ummantelung - Bowdenzug.
Application: Injection and extrusion moulding type far manufacturing technical
parts requiring good stiffness and high stress crack resistance
€. g. cover - bowden cable.
Handelsname:
|
Trade Name: Lupolen 5041 H
Hersteler. BASF AG, D - 6700 Ludwigshafen
Supplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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QK 001 041

Forderungen/Requirements
Dichte 3
0,95 cm DIN 53 479
Density o/
Streckspannung 26 N 2 )
Tensile Stress at Yield /mm )
JDIN 53 455
Zugfestigkeit 26 N /mm? YProbekdrper 3/
Tensile Strength fmm )Test piece 3,
W/speed =
Reifidehnung 1100 mm/min
. 400 %
Elongation at Break
Schubmodul 750 N/mm? DIN 53 445
Shear Modulus
;{?;tlieziégz:odul aus dem DIN 53 457
: 1050 N/mm? Probekd
Modulus of Elasticity by the /mm T;z:)pie;:rg Zr ¥
Tensile Test
Kugeldruckharte H132/30 45 N 2 DIN 53 456
Indentation Hardness H132/30 /m
Harte 61 Shore D DIN 53 505
Hardness
Schlagzahigkeit )
Impact Strength JDIN 53 453
bei/at +23°C/ -40°C O.Br./no break - gNorm - Klein-
tab/ St
Kerbschlagzahigkeit stab;/ Standard
small rod
Notched Impact Strength )A ISO 179/2C
bei/at +23°C 4 kJ/m? )
-40°C 3 kd/m? )
Schmelztemperatur +129 'C DSC
Melt Temperature
Schmelzindex
Melt Flow Index DIN 53 735
MFI190/2,16 1,3 g/10 min.
Vicat-Erweichungstemperatur I
Vicat Softening Temperature DIN 53 460
VST/A/50 +120 °C
VST/B/50 +65 °C
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