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MATERIAL SPECIFICATION

QK o001 042

Polypropylen/EPDM-Blend mit Talkum
Polypropylene/EPDM-Blend with talc

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Polypropylen/EPDM-Blend (PP/EPDM) mit 20 Massenanteile in %
Talkum.

Polypropylene/EPDM-Blend (PP/EPDM) with 20 % by mass talc.

SpritzgieBtype zur Herstellung verzugsarmer technischer Teile mit hoher
Schlagzahigkeit auch in der Kalte, z. B. Blende - Diise, auBen.

Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring low

distortion and high impact strength also at low temperatures,
€. g. moulding - nozzle, auter.

Hostalen PPX §78-2 {(vorlaufige Bezeichnung)
(preliminary designation)

Hoechst AG, D - 6230 Frankfurt (Main) 80
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Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpritfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllt.

Ein Prufbericht mitzahlenmaBigen Ergebnissen aus Priafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fdhrungsinderung mitzugeben,

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atestreport

L showing the test results in terms of figures.
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QK 001 042

Forderungen/Requirements
Dichte 1,04 a/em’ DIN 53 479
Density
Talkumgehait (20 + 2) Massenanteile
Talc Content - in%
% by mass
Streckspannung 22 N/mm? )DIN 53 455,
Tensile Strength at Yield / )Probekarper 3/
JTest piece 3,
Dehnung bei Streckspannung 4 % Wv/speed =
Elongation at Yield 3100 mm/min
Kugeldruckharte H 132/30 N/mm? DIN 53 456
Indentation Hardness H 132/30 64 / 53
Schlagzahigkeit )
Impact Strength )
bei/at +23°C 0. Br./no break )DIN 53 453,
-20°C 32 kd/m? )Norm-Kleinstab/
. -40°C 24 kd/m? )YStandard small rod
)2180 179/2C
Kerbschlagzahigkeit 8 J/m? )
Notched Impact Strength kd/m )
Elastizititsmodul aus dem
3-Punkt-Blegeversuch 220 2 DIN 53 457
Modulus of Elasticity by the 0 N/mm 3345
3-Point-Flexural Test
Schmelzindex MFI 230/5 5 10 mi 7
Melt Flow Index MF! 2305 5 g/10 min DIN 63 735
Formbestandigkeit in der Warme,
Temperature of Deflection under DIN 53 461
Load
Verfahren /Method A +80 °C
Vjcat Erweic'hungstemperatur DIN 53 460
Vicat Softening Temperature
VST/A/50 +140 °C
VST/B/50 +65 °C
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
Hinweis
Weitere Informationen siehe QK 000 000,
Reference
For further information refer to QK 000 000,
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