ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ far Werkstoffe

Werkstoff-Entwicklung
ENGINEERING

Material-Development
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

QK 001 044

Polypropylen-Copolymerisat mit Talkum
Polypropylene-Copolymer with talc

Werkstoff: Palypropylen-Copolymerisat, mit 20 Massenanteile in % Talkum gefiilit.

Material: Polypropylene-copolymer - 20 % by mass talc filled.

Kurzzeichen: > PP/PE -T20 < [1]

Symbol:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Schlag-
zahigkeit und Dimensionsstabilitat, z. B. Blende - Sitz.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring
high impact strength and dimensional stability, e. g. cover - seat.

Handelsname: p [2]

olyfort FIPP 20 T SP UVA

Trade Name: v

Hersteller: A. Schulman GmbH, D-5014 Kerpen 3

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules

Ausfertigungs-Nr.: 2 Datum: g /91
Issue: Date:

Ausgefertigt: %
é./
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tréagt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt,

Ein Prafbericht mit zahlenm4Bigen Ergebnissen aus Prifungen derLieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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QK 001 044

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation
Dichte 3 DIN 53 479
1,05 + 0,03 cm
Density ( ) o/
Talkumgehait (20 £ 2) Massenanteile DIN 53 563
Talc Content - in % (bei/at +950° C)
% by mass
Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457,
Zugversuch 1800 N/mm? Probekérper 3/
Modulus of Elasticity by the / Test piece 3
Tensile Test
Kerbschlagzahigkeit DIN 53 453,
Notched Impact Strength Norm-Kleinstab/
bei/at +23°C 15 kd/m? Standard small rod
2150 179/2C
Zugfestigkeit 25 N/mm? DIN 53 455,
Tensile Strength fmm Probekarper 3/
Test piece 3,
v/speed =
50 mm/min
Vicat Erweichungstemperatur DIN 1SO 306
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 +70 °C
b) nur zur Information/oniy for information
Schmelzindex DIN 53 735
Melt Flow index
MF1 230/2,16 8x1) g/10 min
ReiBdehnung 50 % mi DIN 53 455,
Elongation at Break o min Probekérper 3/
Test piece 3,
v/speed =
50 mm/min
Schlagzzhigkeit nach l1zod 1SC 180
Impact Strength to izod
bei/at +23°C 6,5 kJ/m® min
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium,
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
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