ADAM OPEL AG

Techn. Lieferbedingungen QK 001 045
TEZ fir Werkstoffe -Block-
Werkstoff-Entwickiung Polélopr%ﬁ)ylnfgﬁ S;:c
. ENGINEERING oy
Material-Development Polypropylene-block-
and Testing MATERIAL SPECIFICATION copolymer
Werkstoff: Polypropylen-Blockcopolymerisat (PP /PE)
Material: Polypropylen-blockcopolymer (PP/PE).
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile z.B.
Transpert- und Stapelkésten
Application: Injection moulding type for manufacturing technical
parts e.g. transportation - and staple box.
Handelsname: Vestolen P 8700
Trade Name:
Lieferant: Hiils AG, D4370 Mar 1
Supplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgende
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.
Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Erg
fuhrungsanderung mitzugeben.

ebnissen aus Priafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusteru ng, Erstbelieferung und Aus-

n Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, da8 die

Despite spot checks possibly perfromed by Opel,
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and
showing the test results in terms of figures.

it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atest report
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QK 001 045

Forderungen/Requirements

Dichta 0,910 g/em’ DIN 53 479
Density
Schmelzindex
Melt Flow Index
MFI 180/5 1,5 g/10 min DIN 53 735
Streckspannung 30 N/mm? JDIN 53 455
Tensile Stress at Yield /m )Probekarper 3/
JTest piece 3
ReiBfestigkeit 25 N/mm? JV/speed =
Tensile Stress at Break / Y100 mm/min
)
ReiBdehnung 50 o min )
Elongation at Break )
Elastizitatsmodul aus DIN 53 457
dem Zugversuch 1200 N/mm? Probekorper 3/
Moduilus of Elasticity by /m Test piece 3
the Tensile Test nach/to DIN 53 455
Schlagzahigkeit 0.Br./no break )
Impact Strength -Br./ JDIN 53 453,
JNorm-Kleinstab/
Kerbschiagzahigkeit 1 kd/m? )Standard small rod
Notched Impact Strength )2180179/2C
3,5 % Biegespannung N 2
Stress at 3,5 % Strain 30 /mm DIN 53 452
Kugeldruckharte
Indentation Hardness
H 358/30 62 N/mm? DIN 53 456
Schmelztemperatur +160 bis +164 C DSC
Meilt Temperature +160to +164
Vicat-Erweichungstemperatur 34
Vicat Softening Temperature DIN 53 460
VST/B/50 +90 °C
Formbestandigkeit in DIN 53 461
der Warme
Temperature of Deflection
under Load
Verfahren/Method A +55 °C
Verfahren/Method B +85 °C
Linearer Warmeausdehnungs-
koeffizient -+
1,5 - 1
Coefficient of Linear 5010 /K DIN 53 752
Thermal Expansion
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
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