ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ

Werkstoff-Entwicklung fr Werkstoffe QK 001 046
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polypropylen, glasfaserverstirkt
Polypropylene, reinforced with glass fibres

Werkstoff; Verbundwerkstoff auf Polypropylen-Basis mit einer vollkommen
getrénkten durchgehenden Verstérkung aus diskreten Glasfasern.

Material: Compaosite material based on polypropylene with a completely
impregnated continous reinforcement made from discrete glass fibres.

Verwendung: FormpreB- und FlieBpreBtype zur Herstellung fiachiger technischer Teile
ohne groBere mechanische Belastung, z.B. Spoiler unten.

Application: Compression and flow molding type for manufacturing flat shaped
technical parts without increased mechanical load, e.g. spoiler-lower.,

Handelsname: T
affen MD 110/33

Trade Name: /

Lieferant: Deutsche Exxon Chemical GmbH, 5000 Kéin 1

Supplier:

Lieferform: Platten

Form of Delivery: Sheets
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation
Dichte 1,01 g/em’® DIN 53 479
Density
Glasfasergehalt (20 = 3) Massenanteil in %
Glass Fibre Content % by mass
Elastizitatsmodul aus DIN 53 457,
dem Zugversuch 3300 N/mm? Probekdrper 3/
Modulus of Elasticity / Test piece 3
by the Tensile Test v/speed = 10 mm/min
Biegefestigkeit 75 N/mm? DIN 53 452
Flexural Strength
Schiagzahigkeit 20 K/ DIN 53 453,
Impact Strength Norm-Kleinstab/
Standard small
rod
2 10 179/2C
Vicat-Erweichungstemperatur
Vicat-Softening Temperature
VST/B/50 +120 °C DIN 53 460
b) nur zur Information/only for information
Zugfestigkeit 50 N /mm? ) DIN 53 455,
Tensile Strength fmm ) Probekdrper 3,
. ) Test piece 3
ReiBdehnung 19 % } v/speed =
Elongation at Break ' ) 10 mm/min
Schlagzahigkeit ) DIN 53 453,
impact Strength ) Norm-Kleinstab/
bei/at - 40°C 32 kd/m? ) Standard small
) rod
Kerbschlagzihigkeit 33 2 )2 1S0 179/2C
Notched Impact Strength kJ/m
Elastizitatsmodul aus
dem 3-Punkt-Biegeversuch 280 N 2 IN 53 457
Modulus of Elasticity by 0 /mm DIN 53 45
the 3-Point Flexural Test
Thermischer Lingenausdeh-
nungskoeffizient . 1nS
Coesfficient of Thermal 8- 10 1/K DIN 52 328
Linear Expansion
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