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ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK 001 063

Elastomermodifiziertes Polypropylen
Elastomer modified polypropylene

Werkstoff:

Material;

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Vulkanisiertes EPDM, dispergiert in einer Polypropylen-Matrix,
UV-stabilisiert.

Vulcanized EPDM, dispersed in a polypropylene matrix, UV-stabilized.

> PP + EPDM <

LeichtflieRende SpritzgieRtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher
Flexibilitét und Schiagz&higkeit auch in der Kélte, z. B. Haltegriff.

Easy flow injection moulding type for manufacturing technical parts
requiring high flexibility and impact strength also at low temperatures,
€. g. handle.

SANTOPRENE 111-80
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprufungen tragt der%rant die Verantwortung dafar, daB die
geligferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt

Ein Prifbericht mit zahlenmaBig
fuhrungsanderung mitzugeben.

en Ergebnissen aus Prafungen derLieferung selbstist bel jeder Bemusterung,Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of sampiles, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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E QK 001 063
Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Werte/values for documentation
Dichte (0,96 £ 0,03) g/em3 DIN 53 479
Density
Hérte nach Shore 82+5 Shore A DIN 53 505/
Shore Hardness 1ISO-R-868
Zugfestigkeit 7 N/mm? DIN 53 504,
Tensile Strength Probeké&rper $2/
Test piece S2
WeiterreiBwiderstand 8 N/mm DIN 53 507,
Tear Strength Probeké&rper A/
Test piece A
Druckverformungsrest DIN 53 517/
Compression Set ISO-R-815
168 h beifat 25°C 45 % max
168 h bei/at 100° C 75 % max
b) nur zur Information/only for information
Reidehnung 300 % min DIN 53 504
Elongation at Break
Massenénderung in ASTM-Oel Nr. 3 Massen-
Change of Mass in ASTM-Qil No. 3 anteil in
% max/
168 h bei/at 100° C 75 % by mass
max

nach/to QU 000 001 - Cadmium.

Umweltschutz / Environmental Protection
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