TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC QK 001086
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

Polypropylen mit Glasfasern
Polypropylene with Glass Fibres

Werkstoff: Polypropylen mit 40 Massenanteil in % langen Glasfasern, chemisch gekoppelt

Material: Polypropylene with 40 % by mass long giass fibres, chemically coupled

Kurzzeichen: > PRP-GF40 <

Symbol:

Verwendung: ) SpritzgieBStype zur Herstellung technischer Teile mit erhohter Zahigkeit und Stei-

{ ' figkeit, auch bei hdheren Temperaturen, hitzestabilisiert, z.B. Kupplungspedal
) Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring higher

impact strength and stiffness, also at high temperatures, heat stabilized, e.q.
clutch pedat

Handelsname: Celstran PP-GF40

Trade Name:

Lieferant: Hoechst AG

Suppilier: D - 65926 Frankfurt

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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QK 001086

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Properties " |Average weichung | Unit Standard
Value Standard
Deviation
Dichte ISO 1183
Density 1,22 0,01 giem®
Gluhrackstand Massenanteil |1SO 3451
Ash 40 1,0 in%/ (bei/at +950°C)
% by mass
Zugmodul ISO 527
Tensile Modulus 9500 300 MPa
Bruchspannung ISO 527
Stress at Break 110 3,3 MPa
Charpy-Schlagzahigkeit 1ISO 179/ 1eU
Charpy Impact Strength
bei/at +23°C . 59 6,0 kJ/m2
( Formbestandigkeitstemperatur ISO 75-2
: Temperature of Deflection under :
Load
Verfahren/Method C 128 2,0 ¢

b) nur zur Information / only for information

Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Unit Standard
Value

Bruchdehnung IS0 527
Strain at Break 1,9 %
Charpy-Kerbschilagzahigkeit ISO 179/ 1eA
Charpy Notched Impact Strength

bei/at +23°C 16 kJ/m2
Koeffizient der linearen Warmeaus- DIN 53752
dehnung
Coefticient of Linear Thermal

B Expansion
langs / longitudinal (+23 ... +80°C) 19 . 10K
quer/ transverse (+23 ... +80°C) 185 109K

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe GX 000000. /

For further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Alle Probekémer werden im SpritzgieBverfahren hergesteilt. /
All test pieces shall be manufactured by injection moulding.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440 /
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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