{ TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC QK 001109
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION
Polyamid 46
Polyamide 46
Werkstoff: Polyamid 46 mit Fliessverbesserer und Warmestabliisator
Material: Polyamide 46 with soft flow properties and heat stabilizer
Kurzzeichen: >PA46 <
Symbol:
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Steifigkeit und

Trade Name:

Stanyl TQ 341:

Handelsname: Stanyl TW 341: fiur Anwendungen in Luft oder OV

for applications in air or oil

Formbestandigkeit bei erhdhten Temperaturen, wérmealterungsstabilisiert fur
die Langzeitwirkung von Qlen und Fetten, z.B. Schuh-Gabel, Schaltung.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring high stiffness
and dimensional stability also at higher temperatures, heat ageing stabilized for
longterm action of oils and greases, e.g. shoe-fork, gearshift.

fiir Teile, die vollstandig von Ol umsplilt werden /

for parts which are totally surrounded by oil

Lieferant: DSM: NL-6130 AA Sittard
Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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test rasults in terms of figures.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB3 die gelieferte
Warse die Opel-Zeichnungsvarschriften erfilllt. Ein Prifbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Prilfungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsdnderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliverias of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
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Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Properties Average Value | weichung Unit Standard
Standard
Deviation

Dichte ISO 1183
Density 1,17 0,01 glem®
Streckspannung 1SO 527
Yield Stress 100,5 27 MPa
Zugmodul 1SO 527
Tensile Modulus 3140 140 MPa
Charpy-Kerbschlagzéhigkeit 18O 179/ 1eA
Charpy Notched Impact Strength

bei/at +23°C 9,1 1,2 kJ/m?
Formbestandigkeitstemperatur 180 75-2
Temperature of Deflection under
Load

Verfahren/Method A 182 13,1 °C
b) nur zur Information { only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Streckdehnung 1SO 527
Yield Strain 7.8 %
Charpy-Schlagzahigkeit ISO 179/ 1eU
Charpy Impact Strength

bei/at +23°C > 100 kd/m?

Hinweis / Reference

Weitere Informaticnen siehe QK G00000. /
For further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Alle Probekérper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Alle Prifungen werden an spritztrockenen
Probekérpern durchgefihrt.

Teile aus dieser Werkstoffqualitat missen bei der Anlieferung einen Wassergehalt von mindestens
2.0 Massenanteil in % aufweisen (Priifung nach GME 60270). Abweichungen hiervon werden auf der
Teilzeichnung besonders fixiert. /

All test pieces shall be manufactured by injection moulding All tests shalt be carried out with dry as
moulded test pieces.

Parts of this material quality must have a water content of at least 2,0 % by mass at delivery (test to
GME 60270). Deviations from this shall be specifically indicated on the part drawings.

Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440/
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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