TECHN, LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC QK 001115
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

Polyamid 46

Polyamide 46
Werkstoff: Polyamid 46 mit Warmestabilisator

Material: Polyamide 46 with heat stabilizer

Kurzzeichen: >PA 46 <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Steifigkeit und

Formbestandigkeit bei erhdhten Temperaturen, warmealterungsstabilisiert far
die Langzeitwirkung von Olen und Fetten, z.B. Gabel Z - Schaltung.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring high stiffness
and dimensional stability also at higher temperatures, heat ageing stabilized for
longterm action of oils and greases, e.g. fork A - gearshift.

Handelsname: Stanyl TW 300: fiir Anwendungen in Luft oder Ol /
Trade Name: for applications in airoroil
Stanyl TQ 300: fiir Teile, die vollstindig von Ol umspiit werden /

for parts which are totally surrounded by oil

Lieferant; DSM; NL-6130 AA Sittard
Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadst etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferaﬁie Verantwortung dafir, dai die gelieferte
Ware die Opsl-Zeichnungsvorschriften erfdillt. Ein Prifoericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks passibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel grawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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QK 001115

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Properties Average Value | weichung Unit Standard
Standard
Deviation

Dichte ISO 1183
Density 1,18 0,006 g/em?®
Streckspannung ISO 527
Yield Stress 99,6 2,76 MPa
Zugmodul 18O 527
Tensile Modulus 2994 116,7 MPa
Charpy-Kerbschiagzéhigkeit 1SO 179/ 1A
Charpy Nctched Impact Strength

bei/at +23°C 9,8 1,30 kd/m?
Formbesténdigkeitstemperatur 18O 75-2
Temperature of Deflection under
Load

Verfahren/Method A 178 12,2 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Naorm
Properties Average Value Unit Standard
Streckdehnung ISO 527
Yield Strain 7,9 %
Charpy-Schlagzahigkeit 1ISO 179/ 1eU "
Charpy Impact Strength

bei/at +23°C > 100 kd/m?

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Alle Probekorper werden im Spritzgief3verfahren hergestellt. Alle Prifungen werden an spritztrockenen
Probekérpern durchgefihrt.

Teile aus dieser Werkstoffqualitat missen bei der Anlieferung einen Wassergehalt von mindestens
2,0 Massenanteil in % aufweisen (Priifung nach GME 60270). Abweichungen hiervon werden auf der
Teilzeichnung besonders fixiert. /

All test pieces shall be manufactured by injection meoulding. All tests shall be carried out with dry as
moulded test pieces.

Parts of this material quality must have a water content of at least 2,0 % by mass at delivery (test to
GME 60270). Deviations from this shall be specifically indicated on the part drawings.

Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440 /
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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