ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fil
Ur Werkstoffe

Werkstoff-Entwicklung QK001 117
Material-Development ENGINEERING

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyamid 12 mit Glasfasern

Polyamide 12 with glass fibres

Werkstoff: Polyamid 12 (PA 12) mit 30 Massenanteile in % Glasfasern.

Materlal: Polyamide 12 (PA 12) with 30 % by mass glass fibres.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Steifigkeit und

Druckfestigkeit, z. B. Biigel - MeBgerat, Kraftstoff.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring high
stiffnes and compressive strength, e. g. clamp - sender, fuel.

Handelsname: Rilsan AZM 30

Trade Name:

Lieferant: ATOCHEM Deutschiand GmbH, D - 4000 Diisseldorf 30
Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules

Ausfertigungs-Nr.: 1 Datum: 7 /89 Ausgefertigt: Genehmigt: . Seite {1 von 3

Issue: Date: Prepared: fd&f@,._, Approved: fW/ Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK001 117

Forderungen/Requirements

Dichte 1,22 g/cm’ DIN 53 479
Density
Glasfaseranteil (30 £ 3) Massenanteile
Glass Fibre Content in %

% by mass
Zugfestigkeit 100 N/mm? )DIN 53 455,
Tensile Strength at Break / )Probekorper 3/

JTest piece 3,

ReiBdehnung 7 o v/speed =
Elongation at Break )5 mm/min

Elastizitatsmodul aus dem

3-Punkt-Biegeversuch 3850 N /mm? DIN 53 457
Modulus of Elasticity by the /
3-Point-Flexural Test
Torsionssteifigkeit 640 N/mm? DIN 53 447
Stiffness in Torsion / 3
Schlagzihigkeit )
Impact Strengt )
bei/at +23°C 320 kd/m? )DIN 53 453
- 40°C 290 kd/m? )Norm-Kleinstab/
Standard small rod
Kerbschiagzihigkeit )= ISO 1r 795 /2?; -
Notched Impact Strength )
bei/at +23°C 250 kd/m? )
-40°C 210 kd/m? )
Schmelztemperatur 174 bis/to +177  °
Melt Temperature * bis/to © psc
Vicat-EnNeichungstémperatur
Vicat-Softening Temperature DIN 53 460
VST/A/50 +173 °C
VST/B/50 +168 °C
Formbestandigkeit in der Warme
Temperature of Deflection under DIN 53 461
Load
Verfahren/Method A +170 °C
Verfahren/Method B +180 °C
Thermischer Langenausdehnungs-
koeffizient . 105
Coefficient of Linear Thermal 87-10 /K DIN 83 752
Expansion
Kriechstromfestigkeit DIN VDE 0303,
Resistance to Tracking Teil/Part 1
Verfahren/Method KB Stufe/Rating > 600 -
Spez. Durchgangswiderstand 10" . DIN VDE 0303,
Volume Resistivity 0 Ohm - cm Teil/Part 3
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