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ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK001 118

Polyamid 6.6, modifiziert
Polyamide 6.6, modified

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelshame:
Trade Name:
(1]

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Polyamid 6.6 (PA 6.6), mit Polyethylen modifiziert.

Polyamide 6.6 (PA 6.6), modified with Polyethylene .

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Kerbschlag-

zahigkeit, z. B. Bandschlaufe.

injection moulding type for manufacturing technical parts requiring high
notched impact strength, e. g. mounting strap.

Durethan AC 30:

Durethan AC 30 S:

PA 6.8 polyolefinmodifiziert, Standardqualitét
PA 6.6 polyolefin modified, standard quality

PA 6.6 polyolefinmodifiziert, verbessertes Entfor-
mungsverhalten und schnellere Erstarrung (als

Standardqualitat)

PA 6.6 polyolefin modified, improved demolding
behavior and accelerated solidification (as standard

quality).

Bayer AG, D - 5090 Leverkusen

Granulat

Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.
Ein Prafbericht mit zahlenmiBigen Ergebnissen aus Profungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungs&nderung mitzugeben.

-4

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atestreport
showing the test results in terms of figures.
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QK 001118

Forderungen/Requirements
spritztrocken konditioniert Einheit Prifmethode
dry as moulded| conditioned Unit Test Method
a)zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation:
Dichte 1,10 0,02 g/cm® | DIN 53 479
Density
Streckspannung 70 45 N/mm? | DIN 53 455,
Tensile Stress at Yield Probekarper 3/
Test piece 3,
v/speed =
100 mm/min
Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457
Zugversuch ' 2700 1250 N/mm? | Probekdrper 3
Modutus of Elasticity by the / Test piecrg3 /
Tensile Test
Kerbschlagzahigkeit 3 _ kd/m® DIN 53 453
Notched impact Strength Norm-Klein-
stab/Standard
small rod
2130 179/2C
Vicat-Erweichungstemperatur
VST/B/S0 > +200 °C DIN 53 460
Vicat Softening Temperature
VST/B/50
b) nur zur Information/only for information
ReiBfestigkeit 2 | JDIN 53 455,
80 55 N
Tensile Strength at Break /mm )Probekdrper3/
)Test piece 3,
ReiBdehnung 20 60 % )v/speed =
Elongation at Break )100 mm/min
Schlagzahigkeit 0.Br./ . ; DIN 53 453,
Impact Strength no break Norm-Klein-
stab/Standard
small rod
2150 179/2C
Kugeldruckharte H358/30 13 7 N 2 | DIN53 456
Indentation Hardness H358/30 0 0 fmm
spritztrocken = Wassergehalt < 0,2 Massenanteile in %
dry as moulded = water content < 0,2 % by mass
konditioniert = nach Lagerung im Normalktima 23/50-2, DIN 50 014
conditioned =  After exposure to standard atmosphere 23/50-2, DIN 50 014 to
equilibrium
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