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Polyamid 66 mit Langglasfasern

Polyamide 66 with long glass fibres

Werkstoff: Palyamid 66 mit 50 Massenanteile in % Langglasfasern (PA66-GF50).
Material: Polyamide 66 with 50 % by mass long glass fibres (PA66-GF50).
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guten
mechanischen Eigenschaften auch bei extremen Temperaturen,
z. B. Achse-Sonnenblende.
Application: injection moulding type for manufacturing technical parts requiring
good mechanical properties also at extreme temperatures, e. g.
shaft-sunshade.
Handelsname: Verton RF-70010 (Standardqualitat /standard quality)
Trade Name: Verton RF-70010 EM (mit FlieBverbesserer/with soft flow properties)
Lieferant: Deutsche ICl GmbH, D-6000 Frankfurt (Main) 50
Supplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt.
Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation
Dichte (1,57 + 0,04) g/cm’® DIN 53 479
Density
Glasfasergehatt Massenan-
Glass Fibre Content (50 £ 5) teile in %
% by mass
. Zugfestigkeit DIN 53 455,
Tensile Strength 190 N/mm? Probekérper 3/
Test piece 3,
v/speed =
5 mm/min
Elastizitdtsmodul aus dem
3-Punkt-Biegeversuch 13000 N /mn DIN 53 457
Modulus of Eiasticity by the /
3-Point Flexural Test
Kerbschiagzahigkeit nach zod 21 Kkd /m? 1SO 180
Notched Izod Impact Strength /
Formbestandigkeit in der Warme,
Verfahren A ¢
+240 C DIN 53 461
Temperature of Deflection under
Load, Method A
b) nur zur Information/only for information
Harte 87 Shore D DIN 53 505
Hardness
ReiBdehnung DIN 53 455,
Eiongation at Break 4 % Probekorper 3/
Test piece 3,
v/speed =
5 mm/min
Biegefestigkeit 400 N 2 DIN 53 452
Flexural Strength fmm 5
Schubmodul 2
00 N 445
Shear Modulus 3000 /mm DIN 53
Schmelzpunkt
Melting Point DIN 53 736,
Verton RF-70010 +263 °C Verfahren B1/
Verton RF-70010 EM +246 °C Method B1
Therm. Ldngenausdehnungs-
koeffizient 5
-1 1/K 752
Coefficient of Linear Thermal 8-10 / DIN 6375
Expansion
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