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QK 001 122

Polyamid 6 mit Transparenz
Polyamide 6 with transparency

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Polyamid 6 (PA 6) mit Transparenz

Polyamide 6 (PA 6) with transparency

SpritzgieBtype zur Herstellung diinnwandiger technischer
Teile mit guter Transparenz, Flexibilitit und Schlagzdhig-
keit, z.B. Deckel-Regelkasten, Dampferfilter.

Injection moulding type for manufacturing thinwalled techni-
cal parts with good transparency, flexibility and impact
strength, e.g. cover-diaphragm motor, air cleaner.

Sniamid ASN 27 T

Snia Viscosa S.p.A., I-20121 Milano

Granulat

Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Pratbericht mit zahlenm4gigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fahrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-taol parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 122
Forderungen/Requirements:
spritztrocken| konditioniert | Einheit | Priif-Norm
dry as moul- | conditioned Unit Test-Stan—
ded dard
Dichte 1,12 g/cm® | DIN 53 479
Density :
Streckspannung 80 40 N/mm? )
Tensile Stress at Yield )DIN 53 455,
) Probekdr-
ReiBdehnung 40 bis/to 120 | 180 bis/to 280 % Jper 3/
Elongation at Break )Test piece3
)v/speed =
)100 mm/min
Biegefestigkeit 110 L 40 N/m? | DIN 53 452
Flexural Strength :
Druckfestigkeit 85 70 N/mm? DIN 53 454
Compressive Strength
Elastizititsmodul aus | DIN 53 457,
dem Zugversuch 2800 . 1100 N/mm? Probekdrper3
Modulus of Elasticity ; Test piece 3
by the Tensile Test nach/to
DIN 53 455
Elastizititsmodul aus
dem 3-Punkt-Biegeversuch | 2600 : 800 N/mm* | DIN 53 457
Modulus of Elasticity
by the 3-Point-Flexural i
Test - i
Schlagzdhigkeit )
Impact Strength )
bei/at +23°C 0.Br./n.b —_— -— )DIN 53 453,
-40°C 130 P — kJ/m? ) Norm-Klein—
)stab/
Kerbschlagzidhigkeit )Standard
Notched Impact Strength )small rod
bei/at +23°C 4,5 25 kJ/m? )81IS0 179/2C
-40°C 4 4,5 kJ/m? )
Kugeldruckhirte H 358/30 145 —_— N/mm? )
Indentation Hardness )
H 358/30 )
)DIN 53 456
)
Rugeldruckhdrte H 132/30 _— 35 N/mm? )
Indentation Hardness )
" 132/30 )
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