o

ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Material-Development
and Testing

Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe

ENGINEERING QK 001 128
MATERIAL SPECIFICATION

Polyamid 66, glasfaserverstarkt, hydrolysestabilisiert
Polyamide 66, reinforced with glass fibres, hydrolysis stabilized

Werkstoff:

Material:
Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname;
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:
Form of Delivery:

Polyamid 66 mit 30 Massenanteil in % Glasfasern und Stabilisator
gegen Heilwasser und Glykol /

Polyamide 66 with 30 % by mass glass fibres and stabilizer against hot
water and glycol

> PA 66 - GF30 <

SpritzgieRtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Temperatur-
besténdigkeit und Steifigkeit, guter Schlagzahigkeit auch nach einer
Langzeiteinwirkung von Wasser/Glykol, z.B. Sensor-Getriebed| /

Injection moulding type for manufacturing technical parts with high
temperature resistance and stiffness, good impact resistance also after
a longterm action of water/glycol, e.g. sensor-transmission fluid

Zytel 70G30 HSL-R: hydrolysestabilisiert / hydrolysis stabilized

Zytel 70G30 HSR 2: mit extrem hoher Hydrolysestabilisierung, zur
Erreichung einer Biegefestigkeit > 130 MPa nach
42 d Lagerung in Glysantin-Wasser-Gemisch
50:50 bei 108°C /
with extreme high hydrolysis stabilization, to
obtain a flexural strength > 130 MPa after storage
for 42 d in a mixture of glysantin and water 50:50
at a temperature of 108°C

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, D- 61253 Bad Homburg

Granulat
Granules

fihrungsénderung mitzugeben.

/
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Forderungen / Requirements

spritztrocken konditioniert  Einheit Priifnorm
dry as moulded conditioned Unit Test Standard

a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Dichte DIN 53 479
Density (1,35 +0,03) gfcm3
Glasfasergehait DIN 53 568
Glass Fiber Content (30£3) Massenan- (bei/at +950°C)
teilin %/
% by mass
ReiBfestigkeit ) JDIN 53 455
Tensile Strength at Break 190 130 N/mm? YProbekdrper 3/
)Test piece 3,
Jvispeed =
)6 mm/min
Elastizitdtsmodul aus dem JDIN 53 457,
3 Punkt-Biegeversuch YProbekdrper 3/
Modulus of Elasticity by the )Test piece 3
3 Point Fiexural Test 9200 6500 N/mm? )
Schlagzihigkeit )DIN 53 453
Impact Strength 65 70 kd/m?2 YNorm-Kleinstab/

YStandard smali rod

b) nur zur Information / only for information

ReiRdehnung : )DIN 53 455
Elongation at Break =225 =240 % )Probekérper 3/
)Test piece 3,
)v/speed =
)5 mm/min
Schmeiztemperatur )DIN 53 736
Melt Temperature + 255 °C Yerfahren B1/
YMethod B1
Formschwindung in DIN 16 901

FlieRrichtung
Mould Shrinkage in
Flow Direction 0,25 %

Probekérper spritztrocken
Test piece dry als moulded
Probekdrper konditioniert
Test piece conditioned

Wassergehalt < 0,2 Massenanteil in %
water content < 0,2 % by mass
Wassergehalt 2,5 Massenanteil in %
water content 2,5 % by mass
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