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Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe ?;;ezn # Glas
wErmestabilisiert

Werkstoff: Polyamid 6.6 mit 30 % Glasfasern, wirmestabilisiert

Verwendung: Fir technische Teile mit hoher Festigkeit und guter Maf-
: haltigkeit bei dauernder Wirmeeinwirkung.

Handelsname: Zytel E 70 G 30 HSL
Lieferant: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichte: 1,38 g/em® DIN 53 479
Schmelztemperatur: +250°C bis‘+260°C DIN 53 736, B1
Glasfasergehalt: (30 I 2) Gew.-% DIN 53 395
Biege-E-Modul: * 10,3 kN/mn® ASTM D 790
Reiffestigkeit:  * 160 N/mm° ASTM D 638
ReiBdehnung: * 3% ASTM D 6328

* spritzfrische bzw. bei +80°C aur Gewichtskonstanz getrocknete
Priifkdrper

Bemerkunsz

Alle Priifkdrper werden im Spritzguﬁgerfahren'hergestellt. Die Priifungen er-
folgen Eei einer Temperatur von +23 C - SK und einer relativen Luftfeuchte
von 50 - 5 %. .

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEX gepriift und ge-
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Pro-
duktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstdindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 O4g -
2.3) mitzuliefern. ‘

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 -~ 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser
Lieferbedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitidt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffgualitt miissen bei der Anlieferung einen Wasser-
gehalt von min 1 % aufweisen.(Priifung nach Opel 257). Abweichungen hiervon
werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Produkientwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Blausiure
und dhnlichen giftigen Abbauprodukten. .

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF for Archiv|  dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

: unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezi’kutionen erfillt werden.
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