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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ?
Aktiengesellischaft Pol id 6.6
. . olyami .
Werkstoff-Entwicklung fur WerkaOﬂ:e modifiziert
Werkstoff: Polyamid 6.6, modifiziert (420 Gew.-% Elastomeranteil)
Verwendung: SpritzguBtyp zur Herstellung von Teilen mit hichster Kerbschlag-

zdhigkeit auch bei niedrigem Feuchtigkeitsgehalt, niedrigen Tem-
peraturen und bei kleinen Kerbradien.

Handelsname: Zytel ST 801
Lieferant: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,09 o/cm? ASTM D 752, A
c Zugfestigkeit an der
2 Streckgrenze
3 | - trocken, +23%C * 5 K 52 N/mm< ASTM D 638) .~
% | -50 % r.l., +239C ¥ 5 K 41 N/mm? T
€ kSrper I
v ReifRdehnung v = 50
T | - trocken, +23%C ¥ 5 K4 60 % ASTM D 6383 mm/min
3| -50%r.l., +23°%C £ 5 K 210 %
O_]
5 E~Modul aus Biggeversuch
= | - trocken, +23°C ¥ 5 K 1690 N/mm2 ASTM D 759G,
T | - 50 % r.L., +239C % 5 K 860 N/mm? Methode 1
=
ig Wdrmeformbesténdigkeit
3 | - Methode A (0,45 N/mm?) +216 oc ASTM D 648
o | - Methode B (1,8 N/mm?) +71 og
o,

Kerbschlagz&higkeit, Izod,
gekerbt

- trocken, +23°%C ¥ 5 ¥ 510 J/m ASTM D 256

- trocken, -40°%C % 3 K 160 3/m

- 50 % r.L., +239C £ 5 K4 310 bis 1330 I/m

-50 % r.L., -4D°Cc t 3 K 140 J/m

Schmelzbereich +250 his +260 9C ASTM D 789

Rockwell-Hirte

- trocken, +23°C f 5 4 R 112 ASTM D 785,
Methode A

Umweltschutz nach QU GO0 001 - Cadmium. (3)

Hinweis:
Weitere Informationmen siehe QK 000 O00.

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF fur Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

+ nein erled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spez'fikafionen erfGllt werden.
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Bemerkung:

Alle Prisfkdrper werden im SpritzgieSverfahren hergestellt. Die Prifungen erfolgen
bei einer Temperatur van +23%C ¥'5 & und einer relativen Luftfeuchte von (50 % 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen van der PEK gepriift urd genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung ven Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produkticnsmaschinen zu
berticksichtigen. ’

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifk@rper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 D49 - 2.3) itber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbe-
dingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene lWerkstaffgualitdt darf nicht mit anderen Qualitéten
gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz
kommen. ARbweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwshnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffgualit@t miissen im allgemeinen nicht konditioniert werden.
Abweichungen hiervon werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtungl! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung veon giftigen Abbau~

produkten.
17.02.84¢1 2 Angabe beziliglich Konditionierung entfernt. ELV J
war Ausfertigungs-Nr. 2, Datum 9/83
09.09.831 1 Umwel tschutz Cadmium zugefiigt.
war Ausfertigungs-Nr. 1, Datum 1/80
Datum pez. Beschreibun apriif't |Lab.lXstry
8 g2priit | ehmizt
fndarungsn \
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