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Polyamid 6.6 with

Polyamid 6.6 mit Glasfasern und -kugeln

glassfibres and glass spheres

Werkstoff: Polyamid 6.6 (PA 6.6), mit 20 Massenanteile in % Glasfasern und
10 Massenanteile in % Glaskugeln verstirkt.

Material: Polyamide 6.6 (PA 6.6), 20 % by mass glassfibres and 10 % by
mass glass spheres reinforced.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung duBerst verzugsarmer technischer
Teile mit hoher Warmeformbestindigkeit und Steifigkeit, z.B.
Auflenhiilse-Dampfungsbiichse, Hinterachse.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts
requiring very low distortion, high temperature stability and
stiffness, e.g. outer shell- damping bushing, rear-axle.

Handelsname: Staramide 66.20.10.V.K

Trade Name:

Lieferant: Eurostar Deutschland GmbH, D-5000 Koln 1

Supplier:

Lieferform: Granulat
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprilfungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfailt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsidnderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings, Deliveries of samples,
showing the test results in terms of figures.

first ofi-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
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Forderungen/Requirements:

spritztrocken | konditioniert| Einheit |Priif-Norm

dry as moul- | conditioned Unit |Test Stan—-

ded | dard
Dichte 1,35 g/cm® | DIN 53 479
Density
Glasfasergehalt (20 + 2) )Massen-
Glassfibre content - )anteile

)in &

Glaskugelgehalt (10 + 1) )% by
Glass sphere content - )mass
ReiBfestigkeit 160 100 N/mm? yDIN 53 455,
Tensile Stress at Break ) Probekdér-

’ )per 3:
Reifldehnung 3,5 4 % )Test piece3
Elongation at Break yv/speed=

) Smm/min
Elastizitdtsmodul aus DIN 53 457,
dem Zugversuch Probekér-
8000 5500 N/mm* per 3,
Modulus of Elasticity Test piece3
from Tensile Test nach/to
DIN 53 455
Elastizitdtsmodul aus DIN 53 457
dem 3-Punkt-Biegever—
such - 8300 6500 N/mm?
Modulus of Elasticity
from Flexural Test
Biegefestigkeit 210 130 N/mm? DIN 53 452
Flexural Strength
Schlagzdhigkeit bei )
Impact Strength at )
+23°C 30 35 kJ/m® |)DIN 53 453,
-20°C 25 30 kJ/m?> | )NormKlein-
)stab
Kerbschlagzdhigkeit )standard
Notched Impact Strength )small rod
+23°C 10 15 kI/m* |)
-20°C 9 14 kI/m* |)
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