QK 001 139

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Palyamid 6.6

Aknengesalischuft y mit 40 Gew.%

Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe mineralischer
Fiillstoffe

Werkstoff: Polyamid 6.6 mit 40 Gew.% mineralischer Fiillstoffe

Verwendung: SpritzguBtyp zur Herstellung steifer und in allen Richtungen
dimensiansstabiler Teile

Handelsname: MINLON 10 B 1 - 40
Lieferant: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, Diisseldorf
Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte: . 1,50 g/cm” ASTM=D 792
Method B, water
Schmelzpunkt: 258°C ASTM-D 789
Pos. 7.6
c
S | zugrestigkeit: 92 N/mm? ASTM-D 638
3 Probek8rper:
% Type II, spritzfrisch,
s Priifgeschuindigkeit
: 50 mm/min
s Streckgrenze: g2 N/mm2 wie oben
g_ ReiBdehnung: 3% wie gben
¥ | E-Modul 5 500 N/mm® ASTM-D 790
% (Biegeversuch) Probek#irper
o (127 x 12,7 x 6,4) mm
3> spritzfrisch
'g Method I,
o Procedure A
Kerbschlagz&higkeit: 0,3 J/m ASTM-D 256
(Izod) Probek@rper
(63,5 x 12,7 x 3,2) mm
spritzfrisch
Farmbesténdigkeit ASTM-D 648
in der W&rme o Probek&rper
Verfahren A 250 C (127 x 12,7 x 12,7) mm
Verfahren 8 21570 spritzfrisch

Bemerkung:

Alle Priifk8irper werden im Spritzguﬁgeriahren hergestellt., Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperztur von +23°C < 5 K und einer relativen Luftfeuchte
van 50 ¥ 5 4,

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK geprift und ge-

nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Pro-
duktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

P
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———! Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
If Kir Archiv]  daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezi&ikaﬁonen erfallt werden,
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2.3) mitzuliefern.

sonders erwidhnt werden.

i AGHTUNG!Umwamcmﬁz
1 @ nach QU 000001 - Cadmium

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zers
und &hnlichen giftigen Abbauprodukten.

Bei der Bemusterung von Farmmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen
notwendigen Prifkdrper sowie ein vollstdndiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 -

Bei der Bemusterung van Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 -~ 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser

Lieferbedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualit&t darf nicht mit
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von
Werkstoffes zum Einsatz kommen.

Teile aus dieser Werkstoffqualitit miissen bei der Anlieferung eimen Wasser-
gehalt von min 1 % aufweisen (Priifung nach Opel 257). Abweichungen hiervon
werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122 ‘
etzung 8ildung von Blausure

Regenerat des gleichen
Abweichungen von dieser Regelung milssen be-
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09.9.83 {4 | vmweltschutz Cadmium zugefiigt.
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