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Werkstoff-Entwicklung {:Uf' Werksfoﬂ:e
Werkstoff: Polyamid-6.6
Verwendung: Standardtype fir technische Teile mit zusHtzlicher Hitze-
stabilisierung
Handelsname: Maranyl A 101
Lieferant: Imperial Chemical Industries Ltd.,
Welwyn Garden City, Herts., England
Lieferfarm: Granulat
Forderungen:
Rohdichte 1,14 o/cm” DIN 53 479, Verf. A
Schmelztemperatur: 260 bis 264 °c Heiztischmikroskop
E-Modul: trocken 343 2
(aus Zugversuch) luftfeucht 196 kiN/cm . DIN 53 457
Streckspannung: trocken 8,3 2 )
kN/cm
luftfeucht 5,8 DIN 53 455,
Zugfestigkeit: trocken 8,8 kN/cm2 .  Probekiirper 3,
luftfeucht 5,9 Priifgeschwindigkeit
ReiBdehnung: trocken 20 bis 50 % 100 mm/min
luftfeucht 40 bis 150 y
Vicat-Erweichungs- a
— temperatur VST/B/5D0: trocken 259 C DIN 53 460

Bemerkung:

Alle Priifk8rper werden im Spritzgqueriahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23°C I 5 K und einer relativen Luftfeuchte
van (50 I 5) %,

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK geprift und ge-
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarheitbarkeit auf den Produktionsg-
maschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkiirper sowie ein vollst#ndiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern. '

Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil

nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder umter Zumischem von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffqualitét milssen bei der Anlieferung einen Wiasser-
gehalt von min 2 Gew.% aufweisen (Priifung nach Opel 257). Abweichungen hier-
von werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Produktentwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Blaus#ure
und Shnlichen giftigen Produkten.

——— 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
F fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfall. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spedifikationen erfGllt werden.
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