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Produktentwicklung und Konstruktion

ADAM OPEL 1 i
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen pacs -
Werkstoff-Entwicklung fU r We rksfoﬁe Standardqualita
Werkstoff: Polyamid 66
Standardqualitéat fiir SpritzguBteile
Verwendung : Fir mechanisch beanspruchte technische Teile
Handelsname: Durethan A 30 S
Lieferant: Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rohdichte: 1,14 g/cm® DIN 53 479, Verfahren A
Schmelztemperatur: +255 °¢ Heiztischmikroskop
E~Modul (Zugversuch):
konditioniert 1,6 GPa
trocken 3,4 GPa DIN 53 457
Streckspannung : .
konditioniert 65 MPa DIN 53 455, Probekirper 3
trocken 90 MPa V = 5 mm/min
Reiflifestigkeit:
konditioniert 70 MPa DIN 53 455, Probekdrper 3
trocken 90 MPa V = 100 mm/min
Reifldehnung:
konditioniert 160 % DIN 53 455, Probekorper 3
trocken 40 % V = 100 mm/min
Warmeformbestindigkeit : 100 bis 110 DIN 53 461, Verfahren A
Probekdrper

Bemerkggg:

Alle Priifkorper werden im Spritzguﬂverfahren+hergestellt. Die Priifun-~
gen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C ¥ 5K und einer relativen
Luftfeuchte von (50 = 5) %.
Muster von Formmassen bzw.
genehmigt werden,
wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf
den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkérper sowie ein vollstédndiges Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die
am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigen-
schaften mitzuliefern.

Werkstoffqualit

Zumischen von Regenerat

Abweichungen vo

(120 x 10 x 4) mm

Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und
ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen

mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene

nicht mit anderen Qualititen gemischt oder unte
des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.
Regelung miissen besonders erwihnt werden.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verontwortung dafor,

daB3 die gelieferte Ware
unaufgefordert ein

die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teile einer ersten Serienlieferung ist
Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spez;»kaﬁonen erfillt werden.
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ACHTUNG

! Umwelischutz

nach QU CGC 001 - Cagmium

K 004 14§

Teile aus dieser Werkstoffqualitdt miissen bei der Anlieferung einen
Wassergehalt von min 2 Gew.-% aufweisen (Priifung nach GME 60 270).
Abweichungen hiervon werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Bel unkontrollierter thermischer Zersetzun

g Bildung von Blau-
sdure und dhnlichen giftigen Produkten. '

09.9.83 {4 | umweltschutz Cadmium zugefiigt.
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