TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
: TDC QK 001149
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION vorldufig / preliminary
Polyamid 6
Polyamide 6
Werkstoft: Polyamid 6, Standardqualitat
Material: Polyamide 8, standard quality
Kurzzeichen: > PAB <
Symbot:
Verwendung: SpritzgieStype mit guten FlieBeigenschaften und leichter Entformbarkeit zur
Herstellung technischer Teile mit guten mechanischen Eigenschatten

Application: Injection moulding type with good flowability and light mold release for

manufacturing technical parts with good mechanical properties

Handelsname: Wellamid 6000 SCP
Trade Name:

Lieferant; CP Polymertechnik GmbH
Supplier: Berlinerstr. 3-5

D - 27721 Ritterhude

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt: "_/1’7 Genehmigt: Seite von
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferan%; Verantwortung daftr, daf3 die gefieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-toof parts and parts, whose perfermance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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QK 001149

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- {Einheit Norm
Properties Average Value {weichung Unit Standard
Standard
Deviation
Dichte 1SO 1183
Density 1,14 ’ glem®
Zugmodul 1ISO 527
Tensile Modulus 3130 MPa
Streckspannung N/mm?2 IS0 527
Yield Stress 78,3
Charpy-Kerbschlagzahigkeit ISO 179/ 1eA
Charpy Notched Impact Strength
bei/at +23°C 4,8 kJd/m?2
Viskositatszahl 1SO 307
Viscosity Number 138 em¥/g

b) nur zur Information / only for information

Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Streckdehnung ISO 527
Yield Strain 3,8 %
Charpy-Schlagzahigkeit 180 179/ 1eU
Charpy Impact Strength

bei/at +23°C 0.B./n.b. kJ/m2
Schmelztemperatur ISO 3146
Melting temperature 220 °C

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Alle Probekdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestelit. Alle Werte werden an spritztrockenen
Probekdrpern ermittelt (spritztrocken = Wassergehalt < 0,2 Massenanteil in %). Teile aus dieser
Werkstoffqualitdt missen bei Anlieferung einen Wassergehalt von mindestens 2,0 Massenanteil in %
aufweisen (Priifung nach GME 60270). Abweichungen hiervon werden auf der Teilzeichung besonders
angegeben. /

All test pieces shall be manufactured by injection moulding. All values shall be determined on dry as
moulded test pieces (dry as moulded = water content < 0,2 % by mass). Parts of this material quality
must have a water content of at least 2,0 % by mass at delivery (test to GME 60270). Deviations from
this shall be specifically indicated in the part drawing.

Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440 /
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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