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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Polyamid 6.6
Werkstoff-Entwicklung for Werkstoffe Standardtyp
Werkstoff: Polyamid 6.6, Standardtyp
Verwendung: zur Herstellung maBhaltiger technischer Teile

mit gleichmdBiger mechanischer Festigkeit

Handelsname: . Technyl A 216 T
Lieferant: Rhone-Ponlenc Chemie GmbH, D-600 Frankfurt (Main)
Lieferform: Granul at ‘ :

—————
MF for Archiv
—————

Forderungen (gepriift an konditionierten Probekdrpern):

Rohdichte 1,14 g/em® DIN 53 479
Schmelztemperatur +255°C DIN 53 736,
Verfahren B1

Vicat -Erweichungst emperatur >210°¢C DIN 53 460

s | VST/A/50 |

z Formbestdndigkeit >200°C DIN 53 461,

g in der Wirme : Verfahren B

é Streckspannung 61 N/mm2 DIN 53 455,

- Probekorper 4,

5| . v = 100 mm/min

o] Elastizit&tsmodul 1440 N/mm® DIN 53 457

% aus Zugversuch

b3 Schlagzédhigkeit bei +23°C ohne Bruch DIN 53 453,

5 - Norm-Kleinstab

é Kugeldruckhirte H 132/30 58 N/'mm2 DIN 53 456

0 , : ‘

(-

Bemerkung :

Alle Pru%karper werden im SpritzguBiverfahren hergestellt. Die Prii-
fungen erfolgen bei einer Tereratur von +23°C I 5K und einer re-
lativen Luftfeuchte von (50 I '5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift
und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeit-
barkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

. Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den
Priifungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstdndiges Werks-~
priifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Fortsetzung:
Siehe Riuckseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustarn sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daf die Spezifikationen erfillt werden,

ja nein ertad,
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein

Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) liber die Zeichnungsfor-

derungen sowie die nach dieser Lieferbedingung am Fertigteil
prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung heschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitaten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat
des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von
dieser Regelung miissen besonders erwidhnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffqualitédt miissen bei der Anlieferung
einen Wassergehalt von min 2 % aufweisen (Priifung nach GME
60 270). Abweichungen hiervon werden auf der Teilezeichnung
besonders fixiert. '

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung
von giftigen Abbauprodukten. '

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

{1
09 9.83 /{ Umweltschutz Cadmium zugefligt. A
war Ausfertigungs - Nr /l, Datum 4&1’8’1
Datum Bez. Beschreibung gapriirt |bab.)Kserp
g-nsamigt
Andecung:n
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