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ADAM OPEL h ieferbedi Q% 001 163
Aktiengesellschaft Tec n. L|e erpe Ingungen ISO%Y?leg 3.60’
. . i ew.~%
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe Glasfasern
verstarkt
Werkstoff: Polyamid 6.6 mit 14 Gew.-% Glasfasern verstirkt
Verwendung: fiir technische Teile mit hoher Steifigkeit und
Hédrte, z. B. Sonnenblendenachsen

Handelsname: - Zytel FE-8018

Lieferant: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH

Lieferform: Granulat ‘

Forderungen:

Rohdichte 1,18 g/cm® ASTM D-792

Schmelzt emperatur +250 bis +260°C  ASTM D-789

Glasfasergehalt 14 £ 2 Gew.-%
s ReiBfestigkeit spritztrocken 87 MPa ASTM D-638
:3;;‘ : : konditioniert 59 MPa
§ ReifBdehnung spritztrocken 6 % " ASTM D-638
S konditioniert 15 %
g Elastizitdtsmodul aus ASTM D-790
5 - Biegeversuch spritztrocken 3300 MPa
=8 konditioniert 2200 MPa
< Schlagzshigkeit nach Izod ASTM D-256
3 spritztrocken 960 J/m '
€ 1070 J/m
=
>
o
4
[ -

Fortsetzung:
Siehe Riuckseite!

fungen erfolgen bei einer Tegperatur'von +23
lativen Luftfeuchte von (50 = 5) %.

Bemerkung;: .
AlTe Pru%kﬁrper werden im SpritzguBverfahren he

o}

rgestellt. Die Prii-
C - 5K und einer re-

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift
und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeit-—
barkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den
Priifungen notwendigen Priifkérper sowie ein v

ollstandiges Werks-
priifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern. '

r————
MF far Archiv
—————

ia nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichproben
daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsdhriften erfollt.
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spez?ikcfionen erfollt werden,

prifungen iragt der Lieferant die Yerantwortung dofir,
Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant eid
Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iber die Zeichnungsfor-

-derungen sowie die nach dieser Lieferbedingung am Fertigteil

priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitidten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat
des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von
dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffqualit&t miissen bei der Anlieferung
einen Wassergehalt von min 1 % aufweisen (Priifung nach GME
60 270). Abweichungen hiervon werden auf der Teilezeichnung
besonders fixiert. :

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung
von giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cagmium

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:45:18 2016
Full document details: OPEL QK 001163 1983

09.9.&3 {4 { umweitschutz Cadmium zugefligt. , Ul
war Ausfertigungs - er’l Datum 4{2/11?/!
Datum fez. Beschreibung grprit't i‘lgnﬁég
Anderungi:n \
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