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ADAM OPEL
Aktiengeselischaft TeChn. Lleferbedlngungen PA 6.6 mit
Werkstoff-Entwicklun (] 30 Gew.-% Glasfasern
9 fir Werkstoffe Stabitioront
Werkstoff: Polyamid 6.6, mit 30 Gew.-% Glasfasern verstédrkt, mit Licht-
und WArmestabilisator
Verwendung: flr mechanisch beanspruchte technische SpritzguBteile mit
guter Dimensionsstabilitdt, WarmefarmbestBndigkeit und
Schlagzdhigkeit auch in der K&lte,z.B. Kappe-Radnabe
Handelsname: Sniamid 55D 300 KNF
Hersteller: SNIA VISCOSA S.p.A., I-20121 Milanc
Lieferform: Granulat

Forderungen:
Dichte 1,35 g/cm” OIN 53 479

Schmelztemperatur +258°c L2 K DIN 53 736,
Verfahren B1

[ =
jg Glasfasergehalt (30 I 3) Gew.-%
-§ ReiBfestigkeit
S| getrocknet 170 N/mm®
'g konditioniert 130 N/mm° DIN 53 455,
= | getrocknet 2,5 %
% konditioniert 3%
£ | Elastizit#tsmodul aus dem DIN 53 455,
-§ }  Zugversuch Probekérper A,
o getrocknet 9500 N/mm2 v = 50 mm/min
konditioniert 6500 N/mm2
Biegefestigkeit DIN 53 452
getrocknet 250 N/mm2
konditioniert 180 N/mm2

| Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF tar Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen eciner ersten Serienlieferung ist

= nein orled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daff die Spezjfikationen erfilit werden.
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Schlagz&higkeit, getrocknet

bei +23°C 30 k3/m?
. o 2
bei -40°C 28 kd/m DIN 53 453,
-Kleinstab
Kerbschlagzdhigkeit, getrocknet Norm-#leinsta
2
bei +23°C 5,5 kd/m
bei -40°C 5 kd/m°
Hugeldruckhdrte H 961/30 ’ DIN 53 456
getrocknet 220 N/mm2
: 2
konditioniert 155 N/mm
Vicat-Erweichungstemperatur ) DIN 53 460
VST/A/50
getrocknet +250°C min.
Formbest#ndigkeit in der DIN 53 461
Warme, getrocknet
Verfahren A +2h8°C
Verfahren B +260°C
getrocknet = nach 10 h bei +80°C vakuum-getrocknetes Material
konditioniert = in Wasser vom +QDDE in einer der mm-St&drke der Spritzlinge

entsprechenden Stungenzahl gelagertes Material, alsdann 4~t#gige
Auslagerung bei +23 C und S50 % rel. Feuchte

Bemerkung:

Alle Priufkdrper werden im SpritzguBverfahren hergestllt. Die Priifungen erfolgen bei
einer Temperatur ven +23°C I 5 K und einmer relativen Luftfeuchte von (50 - 5) %. Muster
von Formmassen bzw. Fertigteilen missen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe
die Lieferung aufgrund dieser Muster aufpenomen wird. Bei der Bemusterung von Form-
massen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung vaon Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
Prifkdrper sowie ein vollstindiges Werksprifzeugnis (DIN S0 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 D49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbe-
dingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen vaon Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdbnt werden.
Teile aus dieser Werkstoffqualitit missen bei der Anlieferung einen- Wassergehalt

van min 1 % aufweisen (Priifung nach GME 60 270). Abweichungern hierven werden auf

der Teilezeiehnung besonders fixiert. ) )

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen
Abbaupradukten.
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