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PA & mit 15 Gew.-%
Glasfasern

DIN 53 479

DIN 53 738,
Verfahren B1

DIN 53 455,
Probek@rper 3,
v= 5mm/min

DIN 53 457,
Prgbekidirper A

DIN 53 454

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung 'FU r We rksfoﬂ:e_
Werkstoff: Polyamid 6, mit 15 Gew.-% Glasfasern verstirkt
Verwendung: StandardspritzgieBtype .= zur Herstellung technischer Teile
mit guter Zahigkeit, z.B. Steckergehduse
Handelsname: Durethan BKV 15
Hersteller: Bayer AG, D-5090 Leverkusen
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,23 g/cm3
‘5 Schmelztemperatur +215 bis 4218 °C
2
% s
S | Glasfasergehalt (15-1) Geuws, -%
»
2 | ReiBfestigkeit 5  —
;) spritztrocken 110 N/mm2
£ konditioniert 63 N/mm
IU .
= ReiBdennung
% spritztrocken 4,5 %
= konditioniert 20 %
_3
£ | streckspannung 2
spritztrocken 115 N/mm2
konditioniert 67 N/mm
Dehnung bei Streckspannung
spritztracken 3,5 %
konditioniert 4,9 % —
Elastizitdtsmodul aus dem
Zugversuch 5
spritztrocken 5500 N/mm2
konditioniert 3100 N/mm
Quetschspannung o
spritztrocken 138 N/mm
konditioniert 89 N/mm
Stauchung bei Quetschspannung
spritztrocken 4,7 %
konditioniert 7,1 %
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwertung dafr,
MF fir Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
% nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezinkationen erfillt werden.
-
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Biegefastigke@t DIN 53 452

spritztrocken 180 N/mmg
konditioniert 120 - N/mm
Schlagzihigkeit bei +23°C »
spritztrocken 40 kJ/m2 -—T
konditioniert 70 kd/m
SchlagzBhigkeit bei -40°C » DIN 53 453,
spritztrocken 24 k.]/m2 Norm-Kleinstab
konditioniert 25 kJ1/m
Kerbschlagzshigkeit bei +23°C ”
spritztrocken ' 5,5 kJ/m2
konditioniert 11 k3/m —
Hugeldruckhirte H 3568/30 2 DIN 53 456
spritztrocken 165 N/mm2
konditioniert 104 N/mm
Formbesté@ndigkeit in der Whrme ) a DIN 53 &a&1
' Verfahren A,spritztrocken +201 “nc
Verfahren B, spritztrocken +213 C
spritztrocken = \lassergehalt < 0,2 Gew.=%
konditioniert = Nach Lagerung:imNormalklima 23/50-2 (DIN 50 014) bis

zur S&ttigung

Eemerkung:

Alle Priifkdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfglgen
bei einer Temperatur von +23°C = 5K und einer relativen Luftfeuchte van (50 - 5) %.
Mustfer von Formmassen hzi. Fertigteilen miissen von der PEK geprift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung van Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Preduktionsmaschinen

zu beriicksichtigen. Bei der Bemusterung von Furmmassen hat der Lieferant die zu
den PriGfungen notwendigen Priifk@rper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der
Lieferant ein Werksprifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) gber die Zeichnungsforderungen
souie die nach dieser Lieferbedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften
mitzuliefern. .
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.
Teile aus dieser Werkstoffoualitit missen bei der Anlieferung einen Wassergehalt
von mindestens 1 Bew.-% aufweisen (Prifung nach GME 60 270). Abweichungen

hiervon werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen
Abbauproduk ten.
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