ADAM QPEL
Akhengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

QK 001 191

schlagzdh modifizier-
tes PR 6 mit Glas-
fasern und Mineralien

Werkstoff:
Verwendung:

Handelsname:
Lieferant:

Lieferform:

Forderungen:

gpritztrocken
konditioniert

Granulat

Dichte 1,35
Glasfasergehalt (10t 1)
Mineralanteil (20 * 2)
_5 Zugfestigkeit
= spritztrocken 80
= konditioniert 55
c
2 ReiBdehnung
- spritztrocken 8
5 konditioniert 16
2~ Elastizit#tsmodul aus dem
= | Biegeversuch
-§ spritztrocken 3600
] konditioniert 2000
[
= Schlagzﬁhigkeit spritztrocken
3 bei +237C 50
& bei -30°C L5
Kerbschlagziihigkeit spritztrocken
bei +23°C 13
bei -30°C B
Hirte
spritztrocken B1
konditioniert 75
Vicat~Erweichungstemperatur
\VST/R/50 +223
Formbestdndigkeit in der
Wirme Verfahren A +180

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium,

Wassergehalt unter 0,1 Gew.=%
nach 4 Monaten Lagerung im Normalklima 20/65-2 DIN 50 014

Hinweis: Weitere Informaticnen siehe QX 000 00O.

schlagzdh modifiziertes Polyamid 6, mit 10 Gew.-% Glasfasern
verstarkt und 20 Gew.-% Mineralien gefiillt

Spritzgiestyhe zur Herstellung verzugsarmer, steifer technischer
Teile mit guter Schlagz8higkeilt, z.B8. Radkappen.

Maranyl 7B 570
Deutsche ICI GmbH, D-6000 Frankfurt (Main)?1
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DIN 53 479

DIN 53 455,
Probekirper 3,
v = 50 mm/min

DIN 53 457

DIN 53 453,
Norm-Kleinstab

DIN 53 505
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Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriiungen tragt der Lieferant die Verantwortung dator,
dafi de gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsdiriften erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
uncuigeforder en Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, dal cie Spezifikahonen erfillt werden.
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i . , QK 001 191

Bemerkung: .

Alle Priifkdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte van (50 % 5)%
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genshmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitharkeit auf den Produktionsmaschinen
zu berficksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Prifkirper sowie ein vollstd@indiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

B8ei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 O4L9 - 2.3) Gber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefer-
bedingung am Fertigteil prafbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwdhnt werden. :

Teile aus dieser Werkstoffqualit8t miissen bei der Anlieferung einen Wassergehalt
van 1 Gew.-% min aufweisen (Priifung nach BME 60 270). Abweichungen hiervon
werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Dpel-aetriehsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen
Abbauprodukten.

) [
Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum: 1/86 | Ausgefertigt: [(\LJ@,, |, Genehmigt: M Seite 2 von 2 8.

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:48:25 2016
Full document details: OPEL QK 0011911986


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-001191-1986
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-001191-1986

