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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen  |rorvania e,
Altiengesellschaft polyolefinmodifiziert

Werkstoff-Entwicklung {:Uf' Werksfoﬁe

Werkstoff: polyolefinmodifiziertes Polysmid 6 (FA 6)

Verwendung: SpritzgieB- und Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile

mit hoher Trockenschlagzihigkeit und giinstigem Gleitverhalten,
z.B. Gleitstiick-Sicherheitsgurt |

Handelsname: Durethan B8C 4D i

Hersteller: Bayer AG, D-5050 Leverkusen '

Lieferform: Granulat : 1

Forderungen:

Dichte 1,10 g/cm3 DIN 53 479 |

ReiBfestigkeit
spritztrocken 50 N/mm2
konditioniert &0 N/mm2

[-4

.2 | ReiBdehnung

3 spritztrocken 75 % ;
- konditioniert 140 bis 200 % DIN 53 455, ‘
N Streckspannung Prgh:égrpe; z’ ;
T spritztrocken 70 N/mm2 V= mm/min |
5 konditioniert : 40 N/mm2 i
on_]

S | Debnung. bei Streckspannung H
EA spritzirocken 4 % !
£ konditioniert 33 %

8 3,5 %~Blegespannung ‘ DIN 53 452

_';:; spritztrocken 75 N/mm2

o konditioniert 24 N/mm2 _

-

Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457,

Zugversuch Probek&rper 3,
spritztrocken 2600 N/mm2 nach DIN 53 455
konditioniert 1100 N/mm?2

Schlagz8higkeit bei +230C
spritztrocken o.B8r.
konditigniert n.Br.

Schlagzdhigkeit bei -400C DIN 53 453,
spritztrocken 0.8r. Norm-Kleinstab
konditioniert o.Br. ' i

Kerbschlagzdhigkeit bei +230C ' |
spritztrocken 16 bis 2D kJd/m2
konditioniert o.Br. _ . i

Schmelztemperatur +217 bis +221 op DIN 53 736,

Verfahren 81
| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verontwortung dafor,
MF fir Archiv dofB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
o nein eried ‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezi-il:oﬁonen erflllt werden,
0oo Ausfertigungs-Nr.: 11 Datum: 4/8g Ausgeferﬁgf;M& Genehmigt: Seite , wvon 5 S.
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Vicat=Erweichungstemperatur DIN 53 46D
VST/8/50 +130 o
'VST/B/120 +180 %
Formbestdndigkeit in der DIN 53 461
Wirme Verfahren A +60 bis +70 ¢
Verfahren B +180 bis +190 o
Therm. Langenausdehnungs- 1,4 bis 1,6-1!]"‘+ 1/K DIN 53 752
koeffizient
Kriechstromfestigkeit DIN 53 L8O
Verfahren KB Stufe KB 550
Verfahren KC Stufe KC 600
Durchschlagfestigkeit DIN 53 481
spritztrocken 34 kV/mm
konditioniert 29 kV/mm
Spez. Durchgangswiderstand
spritztrocken 1g e Ohm * cm
kanditioniert 1g12 Ohm * cm .
Spez. Oberflichenwiderstand DIN 53 482
spritztrocken 1012 Obm
konditioniert 1010 Obm
Dielektrizitdtszahl bei 1 MHz
spritztrocken 3,8
Dielektr. Verlustfaktor bei 1 MHz DIN 53 483
spritztracken 36

Unweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

spritztrocken = lassergehalt < 0,2 Massenanteil in %
konditioniert = Nach Lagerung im Normalklimas 23/50-2 DIN 50 014 bis zur Sattigung
Hinweis:

Weitere Informationen siehe OK 0OO 00O0.
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