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Aktiengesellscha®t

. . anteile in % Glas-

Werkstoff-Entwickiung fU r We rkstoﬁce fasern

Werkstaff: Polyamid 6.6 (PA 6.6), mit 20 Massenanteile in % Glasfasern
verstirkt

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher
Steifigkeit, z.B. Fassung-Lampe

Handelsname: Durethan ARV 20

Hersteller: Bayer ARG, D-509C Leverkusen

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte 1,28 o/cm> DIN 53 479
- | Glasfasergehalt (20 £ 2) Massenanteile in %
£ | Zugfestigkeit DIN 53 455,
E spritztrocken 150 N/mm2 Probekdrper 3,
2 konditioniert 110 N/mm? v = 5 mm/min
o
> | Elastizitstsmodul aus DIN 53 457,
2 | dem Zugversuch Probekdrper 3
> spritztrocken 7500 N/mm? nach DIN 53 455
£ konditioniert 5500 N/mm?
T | Elastizitdtsmodul aus DIN 53 457
Z | dem t-Punkt-Biegeversuch
S spritztrocken 6000 N/mm?
= kanditioniert ' 000 N/mm2
e
£ | Blegefestigkeit DIN 53 452
spritztrocken 210 N/mme
konditianiert 160 N/mm?
Schlagzdhigkeit bei +239C
spritztrocken 35 kd/m2
konditioniert 40 kJ/m2 DIN 53 453,
Schlagzihigkeit bei -40oC Narm-Kleinstab
spritztrocken 30 kJ/m2
konditioniert 30 k3/m?
Kugeldruckhirte © DIN 53 456
spritztrocken H 961/30 195 N/mm?
konditioniert H 358/30 125 N/mm2
Formbestindigkeit in der DIN 53 4861
Warme
Verfahren A +250 og
Verfahren B +250 9C min
Schmelztemperatur +250 bis +260 Og DIN 53 736,

Vierfahren B1

Unbeschodet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferont die Verantwortung dafdr,
MF tur Arcres dafl die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschrifren erfalit, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

e neneriec unculgeforder: en Prifbericht mirzugeben, ous gem ersichtlich ist, daBl die Speziiikctuonen erfillt werden.

s
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Umwel tschutz nach QU 000 001 - Cadmium,

spritzirocken = Ulassergehalt < 0,2 Massenanteile in %
konditioniert = nach Lagerung im Nermalklima 25/50-2 (DIN 50 014)
bis zur S&ttigung

Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK DOOD 0QOO.

Bemerkung

Alle Prohekérper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Prifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (S0 ¥ 5)%.
Muster von Formmassen bzw, Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe eine Lieferung aufgrund dieser Muster asufgenommen wird. Bei der Bemuste-
rung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu berfick-
sichtigen,

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Probekfrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 043 - 2.3)
mitzuliefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferarmt ein Werks-
priifzeugnis (DIN S0 049 - 2.3) fber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser
Lieferbedingung am Fertigteil priifharen Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen van Regenerat des gleichen Werkstaffes

zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen erwdhnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffgualitdt wmiissen bei der Anlieferung einen Wassergehalt

vorn mindestens 1 Massenanteil in % aufweisen. Abuweichungen hiervon werden auf den
Teilezeichnungen besonders fixiert.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bel unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen
Abbsuproduk ten.
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