& QK 001 196
ADAM OPEL 1 1 schlagzih modifizier$
Aktiengesellschoft TeChn' Lleferbedlngungen tes PA 6 mit
. . 30 Massenanteile in
Werkstoff-Entwicklung fur We rksfoﬂ:e % Glasfasern
Werkstoff: schlagz&h modifiziertes Polyamid 6 (PA 6), mit 30 Massenanteile
in % Glasfasern verstiirkt.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher

Steifigkeit und guter Schlagzdhigkeit auch in der Kélte,
z.B. Gelenkarm.

Handelsname: Durethan BKV 130
Hersteller: Bayer ARG, D-5090 Leverkusen

Forderungen:

Dichte 1,36 g/cm’ DIN 53 479
Glasfasergehalt (30 £ 3) Massenanteile in %
ReiBfestigkeit -
- spritztrocken 160 N/mm?
S konditioniert 100 N/mm? DIN 53 455,
- .
2 | ReiBdehnung Crfbgk:‘;g‘:inz’
e spritztrocken 3,9 % -
2 konditioniert 7,0 % -
'g Druckfestigkeit -
o> spritztrocken 195 N/mm?
€] konditioniert 115 N/mm?
€ | Stauchung bei Bruch DIN 33 454
-g spritztraocken 5,5 %
o konditioniert 8,1 % -
- . .
3 Biegefestigkeit 3
nE_ spritztrocken 250 N/mm?
konditioniert 160 N/ mm®
Randfaserdehnung bei Hichstkraft DIN 53 452
spritztrocken 4,7 % J
kaonditioniert 6,8 %
Elastizitétsmodul aus dem DIN 53 457,
Zugversuch Probekiirper 3
spritztrocken 5000 N/mm? nach DIN 53 455
konditioniert 6000 N/mm?
Schlagzéhigkeit bei +239C -
spritztrocken 70 kd/m?
konditioniert 74 kd/me
Schlagz@higkeit bei -409C DIN 53 453,
spritztrocken 55 kd/m? Norm-Kleinstab
konditioniert 55 kd/m@
Kerbschlagzihigkeit
spritztrocken 19 k3/me
konditioniert 25 k3/m2 =
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer ericlgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dofir,
MF fur Arcnee dafi cie gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriien erfllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
% nem erec | vncufgeiordert e Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, da8 die Spezifikationen erfiilt werden.
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Kugeldruckhiarte DIN 53 458
spritztrocken H 961/30 190 N/mm2
kanditioniert H 358/30 100 N/mm2
therm. L&ngenausdehnungs- 3. 10~5 1/4 DIN 52 328
koeffizient
Schmelztemperatur +217 bis +221 og DIN 53 736,

Verfahren B 1

Vicat~Erweichungstemperatur

VET/B/120 +220 ¢ min DIN 53 460
Formbest&ndigkeit in der DIN 53 451
W&rme ’
Verfahren A +200 og
Verfahren B +215 ag
? Kriechstromfestigkeit DIN 53 480
Verfahren KB Stufe KB 450 bis 500
Verfahren KC Stufe KC 275 bis 325 M
| Durchschlagfestigkeit DIN 53 481
" spritztrocken 80 kV/mm min
spez. Oberfléchenwiderstand ar
spritztrocken 1012 Bhm
konditioniert 101 Ohm DIN 53 482
| spez. Durchgangswiderstand
spritztrocken 1015 Ohm * cm J
konditioniert 1012 Ohm * cm
Dielektrizit&tszahl hei 1 MHz =
spritztrocken 3,9
j Dielektr. Verlustfaktor bei DIN 53 483
11 MHz
spritztrocken 15 ~

{ Unweltschutz nach QU DOO 001 -~ Cadmium

spritztrocken = Wassergehalt < 0,2 Massenanteile in %

konditioniert = nach Lagerung im Normalklima 23/50-2 DIN 50 014 bis zur S3ttigung

Hinweis:
Weitere Informaticnen siehe Q¥ 0oC oog.
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