" . . QK 001 200
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft TeChn' Lleferbed'ngungen Polyamid 6
Werkstoff-Entwicklung fUr Werkstoﬂe mit Mineralien
Werkstoff: Polyamid 6 (PA &) mit 30 Massenanteile in % mineralischen
Fullstoffen
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter
Schlagzdhigkeit, gleichmaBiger Schuwindung und ausreichender
Steifigkeit, z.8. Abdeckung=-Scheibenrad
Handel sname: Schulamid 6 MW 30
Lieferant: AR. Schulman GmbH, D-5014 Kerpen 3
Lieferform: Granulat
Forderungen:
spritztrocken konditionieryf Einheit Prif-Narm
g | Dichte 1,36 g/cm> DIN 53 475
34; Mineralgehalt (30 £ 3 Massenan-
£ teile in %
o
Q 3 3 2
N Zugfestigkeit 70 50 N/mm DIN 53 455,
T ReiRfestigkeit 70 50 N/mm? Probekiirper 3}
2 -
o_| ReiBdehbnung 7 12 % v = Smm/min
c
= | Elastizit&tsmodul aus 4500 2700 N/mm?Z DIN 53 457,
§ dem Zugversuch Probekdrper 3
= nach DIN 53455
4]
% | Kugeldruckharte H 358/30 200 120 N/mm? DIN 53 456
B
£ | Schlagzahigkeit bei +23°C 60 0.Br. kJ/mg
4o~C 45 o0.Br. kd/m DIN 53 453,
Kerbschlagzihigkeit Norm-Klein-
bei +230C 8 13 kd/me stab
-409C 5 7 kJ/m?
Schmelztemperatur +218 oc DIN 53 736,
Verfahren B1
Vicat-Erweichungstemperatur ! DIN 53 4&0
VST/A/50 +205 op
VST/8/50 +200 5c
Formbesténdigkeit in der | DIN 53 LB1
Warme Verfahren A +120 ag
Verfahren B +190 oc
Kriechstromfestigkeit I DIN 53 480
Verfahren KC Stufe KC 450 -
" . 13 10
a f h
berfléchenwiderstand 10 10 Ohm DIN 53 482
Spez. Durchgangswiderstand 1015 1012 Ohm ° em
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv dal die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
m unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof8 die Spezifikationen erfillt werden.
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Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Spritztrocken: Wassergehalt > 0,1 Massenanteile in %
Konditioniert: nach Lagerung im Normalklima 23/50-2 DIN 50 014 bis zur S&ttigung

Hinweis:

Wleitere Informationen siehe QX QOO O00.

Bemerkung:

Alle Probekéirper werden im SpritzgieRverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C * 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 £ 5)%.
Muster van Formmassen bzuw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe eine Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen

zu beriicksichtigen,

Bei der Bemusterung van Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Probekiéirper socwie ein vollst8ndiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern. Bei der Bemusterung vaon Fertigteilen hat der Lieferant ein Werks-
priifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) {iber die Zeichnungsforderungen sowie die nach

dieser Lieferbedingung am Fertigteil prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen van Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelunp miissen besonders er-
wdhnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffqualitsdt miissen bei Anlieferung einen Wassergehalt von
mindestens 1 Massenanteil in % aufweisen. Rbweichungen hiervon werden auf den Teile-
zeichnungen besanders fixiert.

Rbfallbeseitigung: Gruppe O, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen Abbau-
produkten.
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