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OK 001 201

Copolyamide with glass

Copolyamid mit Glasfasern und mineralischen Fiillstoffen

fibres and mineral fillers

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Copolyamid auf Basis Polyamid 6/Polyamid 6.6 (PA 6/6.6), mit
insgesamt 30 Massenanteile in % Glasfasern und Mineralien
verstdrkt.

Copolyamide based on polyamide 6/polyamide 6.6 (PA 6/6.6),
30 $ by mass glass fibres and minerals reinforced.

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher
Warmeformbestéindigkeit und Steifigkeit sowie extrem hoher
Dimensionsstabilitét, z.B. Blende-Entliiftung.

Injection moulding type for manufacturing technical parts
with high deflection temperature under load and stiffness
also extrem high dimensional stability, e.g. grille-ventila-
tion.

Technyl FE 50.737

Rhcne-Poulenc GmbE, D-6000 Frankfurt (Main) 70
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Granules
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fGhrungsanderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt.

Ein Prafbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings, Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atest report
showing the test results in terms of figures.
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Forderungen/Requirements:
spritztrocken | konditioniert | Einheit Priif-Norm
dry as moul~ | conditioned Unit | Test Stan-
ded | dard
Dichte 1,37 g/cm’ - | DIN 53 479
Density
Glasfaser-/Mineralanteil (30 + 3) Massen- | —
Glass Fibre/Mineral - anteile
Content in %
% by mass
Elastizitdtsmodul aus DIN 53 457,
dem Zugversuch 6500 3000 N/mmn? Probekdr-
Modulus of Elasticity ' per 3/
by the Tensile Test Test piece 3
nach/to
DIN 53 455

Elastizitdtamodul aus
dem 3-Punkt-Biegever—
such .. 8100 3800 N/m® | DIN 53 457
Modulus of Elasticity

by the 3-Point-Flexural-

Test

Biegefestigkeit 200 115 N/m® | DIN 53 452

Flexural Strength

Schlagzdhigkeit 30 60 kJ/m? )DIN 53 453,

Impact Strength )Norm-Klein-

: )stab/

Rerbschlagzihigkeit 6 10 kJ/m? )Standard

Notched Impact Strength )'s\mall rod
)=ISO 179/2C

Schmelztemperatur +235 oC DSC

Melting Point

Formbestdndigkeit in
der Warme DIN 53 461
Temperature of Deflec—
tion under Load

Verfahren/Method A +230 °C
Verfahren/Method B +235 °C
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