ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen |
TEZ ..
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoffe QK 001 203
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyamid 6 mit Glasfasern

Polyamide 6 with Glass Fibres

Werkstoff: Polyamid 6 mit 20 Massenanteil in % Glasfasern.

Material: Polyamide 6 with 20 % by mass glass fibres.

Kurzzeichen: > PAG - GF20 <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter Steifheit und
Formbesténdigkeit, z. B. Fernbetatigung.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring good
stiffness and deformation stability, e. g. remote control.

Handelsname:
Zytel 73 G 20

Trade Name: ytel 73

Liefergnt: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, D-6380 Bad Homburg

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules

Ausfertigungs-Nr.: 1

Datum: Ausgefertigt: (’\/"\i Seite 1 wvon 3
lssue:

Genehmigll, o~

Date: Prepared: h 6—/ Approvedza“/‘ﬂ Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

12/91

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atestreport
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 203

Forderungen/Requirements

Einheit
Unit

konditioniert

spritztrocken
conditioned

dry as moulded

a) zu dokumentierende Werte/values for documentation

Dichte 3
1,27 £ 0,02 cm
Density o/

Z2ugfestigkeit 100 60

N/mm?
Tensile Strength /m

Elastizitaitsmodul aus dem
3-Punkt-Biegeversuch 6000 3500
Modulus of Elasticity by the
3-Point-Flexural Test

N/mm?

Schiagzahigkeit
Impact Strength
bei/at +23°C 28 32 kd/m?
-30°C 18 18 kd/n?

Formbestandigkeit in der Wérme
Temperature of Deflection
under Load

Verfahren/Method A 190 °C

b) nur zur Information/only for information

Tensile Strength at Break /mm
ReiBdehnung 36 85 o
Elongation at Break ' ' :

Kerbschlagzahigkeit 5 137 e
Notched Impact Strength S 3, J/m

Farmschwindung o
Mould Shrinkage 0.21 %
In FlieBrichtung

In Flow Direction
(Wanddicke 3,2 mm/
Thickness 3,2 mm)

I Prif-Norm
Test-Standard

DIN 53 479

DIN 53 455
Probekdrper 3/
Test piece 3,
v/speed =

100 mm/min

DIN 53 457

DIN 53 453
Norm-Kleinstab/
Standard

imall rod

=180 179/2C

DiIN 53 461

)DIN 53 455
YProbekorper 3/
)Test piece 3,
Y/speed =
100 mm/min

DIN 53 453
Norm-Kleinstab/
Standard

small rod

2150 179/2C
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