ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ .
Werkstoff-Entwicklung fr Werkstoffe QK 001 204
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyamid 6 mit Mineralien
Polyamide 6 with minerals

Werkstoff: Polyamid 6 mit 30 Massenanteil in % Mineralien, hitzestabilisiert.
Material: Polyamide 6 with 30 % by mass minerals, heat stabilized.
Kurzzeichen: > PAG - M30 <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter Formbe-

standigkeit und hoher Schiagzahigkeit auch bei tiefen Temperaturen,
Z. B. Abdeckung - Scheibenrad.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring good
deformation stability and high impact strength also at low temperatures,
€. g. cover - wheel.

Handelsname: Radiomid B127 - 30M

Trade Name: .

Lieferant: Laboratorios Radio S.A., E-46160 Lliria (Valencia)

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichpr"obenpn‘.lfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafilr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit

Ein Prufbericht mit zahlenma8igen Ergebnissen aus Prafungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
flhrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 204

Forderungen/Requirements
spritztrocken | konditioniert | Einheit Priif-Norm
dry as moulded | conditioned | Unit Test-Standard
a) zu dokumentierende Werte/values for documentation
Dichte 3 DIN 53 479
1,36 + 0,03 1,36 + 0,03
Density ( ) |( ) |g/cm -
Streckspannung 72 48 N/mm? DIN 53 455,
Tensile Stress at Yield /m Probekdrper 3/
Test piece 3,
v/speed =
100 mm/min
Gluhrickstand Massenan- |1SO 3451
30 £ 3 30 =3
Residue on Ignition ¢ ) ( ) teil in %
' % by mass
3,5 % Biegespannung 31 N 2 DIN 53 452
Stress at 3,5 % Strain e /mm
Kerbschlagzahigkeit 1SO 180
Notched Impact Strength
bei/at +23°C 3,5 4 kd/m?
Formbestandigkeit in der Warme ISO 75
Temperature of Deflection under
Load
Verfahren/Method A 110 110 °C
a) nur zur Information/only for information
Reiffestigkeit - 83 53 N/mm? ) DIN 53 455,
Tensile Strength at Break /mm ) Probekérper 3/
) Test piece 3,
ReiBdehnung 12 20 % ) v/speed =
Elongation at Break ) 100 mm/min
Kerbschlagzahigkeit 1SO 180
Notched Impact Strength
bei/at -40° C 3,5 4 kd/m?
Schmelztemperatur +290 29 o
Melting Point +220 c
spritztrocken = Wassergehalt < 0,2 Massenanteil in %
dryas moulded = water content < 0,2 % by mass
konditioniert = nach Lagerung im Normalklima 23/50-2, DIN 50 014 bis zur Sattigung
conditioned = after exposure to standard atmosphere 23/50-2, DIN 50 014 to equilibrium.
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
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