ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ far Werkstoffe
Werkstoff-Entwickiung QK 001 205
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Polyamid 6 mit Glaskugeln
Polyamide 6 with glass balls
Werkstoff: Polyamid € mit 15 Massenanteil in % Glaskugeln, hitzestabilisiert
Material: Polyamide 6 with 15 % by mass glass balls, heat stabilized
Kurzzeichen: >PAB-GB15<
Symbol:
Verwendung: Spritzgietype zur Herstellung technischer Teile mit geringem Verzug
und guter Warmeformbestandigkeit, z.B. Abdeckung - Zahnriemen
Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts with low
distortion and good dimensional stability under heat,
e.g. cover - tooth belt
Handelsname: Pentamid B (MV) GK15H
Trade Name:
Lieferant: Pentac Polymer GmbH, D - 6110 Dieburg
Supplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
Ausfertigungs-Nr.: 1 Datum: 01/93 Ausgefertigt: t/\‘\{J Genehmigt: % Seiteq von 3
Issue: Date: Prepared: ‘ f-‘_“\/ Approved: Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar, daB die
gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erflitt.
Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fOhrungssnderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 205

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Dichte DIN 53 479
Density (1,22 £ 0,03) g/em®
Glaskugelgehalt
Glass Ball Content {(15£1) Massenan- _
teilin % /
% by mass
Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457,
Zugversuch Probekérper 3/
Modulus of Elasticity by the 2300 N/mm? Test piece 3
Tensile Test
Schlagzahigkeit DIN 53 453
Impact Strength -40 kJ/m2 Norm-Kleinstab/

. Standard small rod
Formbesténdigkeit in der Wirme DIN ISO 306
Temperature of Deflection under
Load
Verfahren/Method A +120 °C
b) nur zur Information / only for information
ReiRdehnung JDIN 53 455
Elongation at Break 8 % JProbekérper 3/

)Test piece 3,
Jvispeed =
)5 mm/min
Schmelztemperatur DIN 53 736
Melt Temperature 220 °C Verfahren B1
Method B1
Probekdrper spritztrocken =  Wassergehalt < 0,2 Massenantell in %
Test piece dry ais moulded =  water content < 0,2 % by mass
Es liegen nur Werte fiir spritztrockene Probekérper vor. Unter FeuchtigkeitseinfluR kiinnen sich die
Ergebnisse aus Zug- und Biegepriifungen bis zu 50% veringem!
There are only the values for dry as moulded test pieces. Under the influence of moisture the
results of the tensile and flexural tests can be decreased up to 50%!
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