ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen '
TEZ fia
Ur Werkstoffe
Werkstoff-Entwicklung QK 001 206
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Polyamid 12 mit Glasfasern
Polyamide 12 with Glass Fibres
Werkstoff: Polyamid 12 mit 23 Massenanteil in % Glasfasern.
Material: Polyamide 12 with 23 % by mass glass fibres.
Kurzzeichen:
>PA12-GF 23 <
Symbol:
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit héherer Festigkeit,
Warmeformbestandigkeit und Schlagzahigkeit, z. B. Steckkupplungen.
Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring
higher strength, deformation stability under heat and impact strength,
e. g. connect fittings.
Handelsname: VESTAMID L 1833
Trade Name:
Lieferant: Hiils AG, D-4370 Marl
Supplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
i
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit.
Ein Prafbericht mitzahlenméBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbefieferung und Aus-
fihrungsdnderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 206

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Werte/values for documentation
Dichte 3 DIN 53 479/
7 — *
Density (1,17 £ 0,03) g/cm ISO-R-1183
Glasfasergehalt (23 = 2) Massenan-
Gilass Fibre Content - teill in % /
% by mass
3,5 % Biegespannung N 2 DIN 53 452
Stress at 3,5 % Strain 105 /mm
Kerbschlagzahigkeit nach 120D 17 kJ/m? 1ISO180/1 A
Notched impact Strength to 120D
Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457
Zugversuch ' 4500 2
Modulus of Elasticity by the N/mem
Tensile Test
Formbestandigkeit in der Warme DIN 53 461/
Temperature of Deflection under ISO 75
Load
Verfahren / Method A 155 °C
b) nur zur Information/only for information
Schmelztemperatur 177 °c DIN 83 736
Meiting Temperature
Streckspannung 2 DIN 63 455/
Tensile Stress at Yield = N/mm ISO-R-527
Kugeldruckharte DIN 53 456/
Indentation Hardness ISO 2039
H 358/30 150 N/mm?
Vicat-Erweichungstemperatur DIN 53 460/
Vicat-Softening Temperature ISO 306
VST/B/50 170 °C
Wasseraufnahme 10 mg DIN 53495 A/
Water Absorption 1SO 62
Schiagzahigkeit DIN 53 453,
Impact Strength Norm-Kleinstab/
bei/at +23°C 60 kJ/m? Standard small rod,
bei/at -40°C 67 kd/m? =180179/2C
Umweltschutz / Environmental Protection
nach/to QU 000 001 - Cadmium.
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