ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fiir Werkstoffe QK 001 211
Werkstoff-Entwicklung
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Paolyamid 12 mit RuBfillung

Polyamide 12 filled with carbon black

Werkstoff: Polyamid 12 mit elektrisch leitfahigem RuB

Material: Polyamide 12 with electrically conductable carbon black

Kurzzeichen: >PA12<

Symbol;

Verwendung: Spritzgief3type zur Herstellung technischer Teile mit hoher Schlagzahigkeit,
mittelviskos, weich, hitzestabilisiert, lichtbestandig und mit erhdhter
elektrischer Leitfahigkeit, z.B. Halter - Filter, Kraftstoff

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts with high impact
strength, mean viscos, soft, heat stabilized, light resistant and with high
electrical conductivity, e.g. bracket - filter, fuel

Handelsname: Vestamid X3500

Trade Name:

Lieferant: Huls AG, D - 45764 Marl

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules

Ausfertigungs-Nr.: 1 Datum: 08/94 Ausgefertigt: (/\l('\,{ Genehmigt: Seite 1 von 3
Issue: Date: Prepared: Approved: Page of

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprtfungen tragt der p’e’ferant die Verantwortung daftr, daB die

gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfailt. .

Ein Prafbericht mit zahlenmasigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-

wings, Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied bya test report

showing the test results in terms of figures.
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QK 001 211

Dichte
Density

Elastizitdétsmodul aus dem
Zugversuch

Modulus of Elasticity by the
Tensile Test

Kerbschlagzéhigkeit
Notched Impact Strength
bei/at +23°C

3,5% Biegespannung
Siress at 3,5% strain

Vicat-Erweichungstemperatur
Vicat Softening Temperature
VS8T/B/50

Schmelzbereich
Melt Temperature range

Formbesténdigkeit in der Warme
Temperature of Deflection under
Load
Vertahren / Method A
Verfahren /Msthod B

Vicat-Erweichungstemperatur
Vicat Softening Temperature
VST/A/50

Streckspannung
Tensile Stress at Yield

Thermischer Langenausdehnungs-
koeffizient
(+23°C bis/to +80°C)

Isolationswiderstand
Insulation Resistance

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

(1,13 0,02)

700

130

b) nur zur Information / only for information

(175 £ 5)

60
130

170

36

Coefficient of linear Thermal Expansion

1,5-10%

102 bis/to 105

g/em?

N/mm?

kJ/m2

N/mm?2

°C

°C

°C
°C

°C

N/mm?2

1K

Q

ISO 1183

ISO 527

1ISO180/1A

DIN 53 736-B1

ISO 75-2

ISO 306

ISO 527

DIN 53 752

IEC 167
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