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Polyamid 610 mit Glasfasern und Polytetraflourethylen
Polyamide 610 with glass fibres and Polytetraflourethylene

Werkstoff:

Material:

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:
Form of Delivery:

Polyamid 610 mit 35 Massenanteil in % Glasfasem und 5 Massenanteil

in % PTFE

Polyamide 610 with 35% by mass glass fibres and 5 % by mass PTFE

>PA610-GF35 <

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Dimensions-
stabilitat, Druckfestigkeit und guten Gleiteigenschaften

Injection moulding type for manufacturing technical parts with hugh
dimensional stability, compression strength and good gliding behaviour

Luvocom 7-0755

Lehmann & Voss & Co., D - 20354 Hamburg

Granulat
Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsénderung mitzugeben.

L)'gérant die Verantwortung dafur, dab die

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 212

Forderungen / Requirements

a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Dichte DiIN 53 478

Density (1,42 = 0,02) glemd

Glasfasergehalt DIN 53 568

Glass Fibre Content (35+3) Massenanteil in %/  (bei/at +950°C)
% by mass

Zugfestigkeit ISO 527

Tensile Strength 165 N/mm?

Elastizitatsmodul aus dem

3-Punkt-Biegeversuch

Modulus of Elasticity by the

3 -Point-Flexural Test 7200 N/mm?2

Schlagzahigkeit ISO 179/ 1fU
Impact Strength 75 kd/m2

Formbestandigkeit in der Warme DIN 1SO 306
Temperature of Deflection under

Load

Verfahren/Method A 210 °C

b) nur zur information / only for information

Schmelztemperatur DSC
Melt Temperature 225 °C

Elastizitdtsmodul aus dem ISO 527
Zugversuch

Modulus of Elasticity by the

Tensile Test 10100 N/mm?2

Schlagzahigkeit ) 1ISO 179/ 1eU
Impact Strength 91 kd/m2

Biegefestigkeit ISO 178
Flexural Strength 235 N/mm?2

Thermischer Langenausdehnungs-
koeffizient / Coefficient of Linear DIN 53 752
Thermal Expansion (+20 .... +80°C) 2,0.105 1K

Oberflachenwiderstand DIN IEC 93
Surface Resistance >1014 Ohm
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