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Produktentwicklung und Konstrukfion

Warme
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Werkstoff-Entwicklung {Ur Werksfoﬁe
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Formmasse
Verwendung: fiir spritzgegossene technische Teile mit guter
Warmeformbesténdigkeit und mittlerer Schlag-
zéhigkeit '

Handelsname: Lustran QE 1045
Lieferant : Monsanto (Deutschland) GmbH, Diisseldorf
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rohdichte 1,07 g/cm® DIN 53 479
Streckspannung 45 N/mm2

. . . 2 DIN 53 455
Relﬁfestlggelt 39 N/mm Probekﬁrpe; 3,
Dehnung bei Streckspannung 2,6 % v = 100 mm/min
ReiBdehnung ‘ 20 %
Elastizitdtsmodul aus DIN 33 457

Zugversuch 2600 N/mmg
Biegeversuch 2700 N/mm
Schlagzéhigkeit bei +235C 75 kJ/m2 1 DIN 53 453,
-40"C 25 kJ/m Norm-Kleinstab

Kerbschlagzéhigkeit 13 kJ/m> J
bei +23°C :
Vicat-Erweichungstemperatur +100°C DIN 53 460
VST/B/50
Formbestindigkeit in der +90°C DIN 53 461
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant

ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungs-
. forderungen sowie die am Fertigteil nach dieser Liefer-

bedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitat
darf nicht mit anderen Qualitédten gemischt oder unter Zu-
mischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz
kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwahnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrolllerter thermischer Zersetzung unter
starker RuBentw:.cklung Bildung von Styrol, Acrylnitril und
ahnlichen giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

09,09,83 A | tmweltschutz Cadmium zugefligt. 14
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