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Aktiengesellschaft ABS-Formmasse

Werkstoff-Entwicklung fU r We rksfoﬁe
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Formmasse
Verwendung: fir spritzgegossene technische Teile mit hoher

Schlagzéhigkeit und hoher Zugfestigkeit
Handelsname: Lustran QE 1092 '

Lieferant: Monsanto (Deutschland) GmbH, Diisseldorf
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rohdichte 1,04 g/cm® DIN 53 479
Streckspannung 36 N/mm2
. . 2 DIN 53 455,
ReiBfestigkeit 30 N/mm Probekérper 3,
. Dehnung bei Streckspannung 3 % v = 50 mm/min
2 | ReiBdehnung 35 %
£ | Elastizitétsmodul aus 5 DIN 53 457
5 Zugversuch 2060 N/mm2
> Biegeversuch 2060 N/mm
o ey . . o}
s Schlagzdhigkeit bei :zgog ggﬁg g;ﬁgﬁ DIN 53 453,
& o o Norm-Kleinstab
;% Kerbschlagzghigkeit bei +23°C 23 kJ/m
2 | Vicat-Erweichungstemperatur +90°C DIN 53 460
§ | VST/B/50
2 | Formbestindigkeit in der Wirme  +81°C DIN 53 461
(=]
[-¥8

Bemerkung :

Alle Prﬁ%kﬁrper werden im Spritzguﬁverfagren hergestellt. Die Priifungen |
erfolgen bei einer Temperatur von +23°C I 5K und einer relativen Luft-
feuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemust erung von Formmassen ist
die Verarbeitbarkeit anf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkérper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Fortsetzung:
Siehe Rilckseite!

o]  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF for Archiv dofl die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erf3ilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

o nein erled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spozlf‘kaﬁonon orfillt werden,

100 Ausfertigungs-Nr.:o/ | Datum: G |83 Ausgefenigt:NN é‘- Genehmigtﬂl\o\‘ Seite 1 von 2 S.

Opet-Form 66166 1 BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:53:16 2016
Full document details: OPEL QK 001243 1983


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-001243-1983
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-001243-1983

.

QK 004 L3

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein
Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsfor-
derungen sowie die am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung
priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht
mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von
Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Ab-
weichungen von dieser Regelung miissen besonders erwahnt
werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter
starker RuBentwicklung Bildung von Styrol, Acrylnitril wund
dhnlichen giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cacdmium

]
09.9.83 A | vmweltschutz Cadmium zugefligt. ‘ W
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